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1 Titulni list

Ndzev obce a prislusné stokové site:
Obec Sudovo Hlavno, Tlakova stokova sit’ — obec Sudovo Hlavno

Identifikacni ¢islo majetkové evidence stokové siteé (dle vyhldasky ¢. 428/2001 Sb.):
2103-758892-00509213-3/1 Splaskova kanalizace Sudovo Hlavno

Identifikacni ¢islo majetkové evidence cistirny odpadnich vod (dle vyhldsky ¢. 428/2001 Sb.):
2103-633119-71199845-4/1 DSO Ceceminsko — COV Diisy

Pisobnost tohoto kanaliza¢niho Fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro
vei‘ejnou potiebu — tlakova, oddilna splaskova kanalizace — ve vlastnictvi obce Sudovo Hlavno, ktera
zajist'uje odvadéni odpadnich vod z obce Sudovo Hlavno, kéd obce 571954, k. . Sudovo Hlavno, kéd
k. . 758892, a je napojena na ¢istirnu odpadnich vod Drisy skrze tlakovou splaskovou sit’ v obci D¥isy.

Vlastnik stokové site: Obec Sudovo Hlavno
Identifikacni ¢islo (IC): 005092 13
Sidlo: Sudovo Hlavno 15, 294 76 Sudovo Hlavno
Datovd schrdnka: aedate6
Viastnik COV: Svazek obci Ceceminsko
Identifikacni ¢islo (IC): 71 19 98 45
Sidlo: Postovni 12, 277 14 Drisy
Datovd schrdnka: xgys4m?2

Provozovatel stokové sité a COV: STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Identifikacni ¢islo (IC): 4705 29 45

Sidlo: Zapy 251, 250 61 Zapy
Datovd schrdnka: n834kd3
Zpracovatel kanalizacniho rddu: Project ISA s.r.o.

Identifikacni ¢islo (IC): 28 46 58 81
Sidlo: Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 — Horni Pocernice
Datovd schrdnka: nzvu52b

Datum zpracovdni: ¢erven - prosinec 2021

Zdznamy o platnosti kanalizacniho rddu:

Vlastnik stokové sité (Obec Sudovo Hlavno):

datum razitko a podpis
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Vlastnik COV (Svazek obci Ceceminsko):

datum razitko a podpis

Provozovatel stokové sité a COV:

datum razitko a podpis

v

Kanalizaéni fad byl schvélen podle § 14 zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni, rozhodnutim mistné
piislusného vodopravniho ufadu - Odborem Zivotniho prostfedi Méstského tifadu Brandys nad Labem — Stara
Boleslav

razitko a podpis schvalujiciho dfadu
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2 Uvodni ustanoveni kanalizaéniho fadu

Ucelem kanalizaéniho fadu tlakové splaskové sité v obci Sudovo Hlavno, tzn. kanalizace pro veiejnou potiebu,
je stanoveni podminek, za nichZ se producentim odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypoustét do
kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v ur¢itém mnoZstvi a v urcité koncentraci znecis$téni v souladu
s vodohospoddiskymi pravnimi normami, zejména zdkonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potiebu a o zmeéné nékterych zdkonit (zdkon o vodovodech a kanalizacich) v platném znéni a zdkonem
¢. 25472001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon) v platném znéni a to tak, aby byly plnény
podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zékladni pravni normy urcujici existenci, predmét a vztahy plynouci z kanaliza¢niho fadu:

»  zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu v platném znéni - ptredev§im
§9,8§14,§18,§19,832,§33,§34

* vyhldska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potiebu v platném znéni - predev§im § 9, § 14, § 24, § 26

*  zdkon ¢. 254/2001 Sb., o voddch v platném znéni - ptedev§im § 16

* narizeni viddy ¢. 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotdch pripustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, ndleZitostech povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizact
a o citlivych oblastech

* vyhldska ¢. 175/2011 Sb., kterou se meéni vyhldska ¢. 450/2005 Sb., o ndleZitostech nakldddni se
zdvadnymi ldtkami a ndleZitostech havarijniho pldnu, zpiisobu a rozsahu hldseni havdrii, jejich
zneskodnovdni a odstrarnovdni jejich skodlivych ndsledki

Kanalizaéni fad se vztahuje na kanalizaci pro vefejnou potiebu ve vlastnictvi Obce Sudovo Hlavno, kterd
zajistuje odvadéni odpadnich vod z obce Sudovo Hlavno do kanalizace pro vefejnou potfebu v obci Dfisy, kterd
je ukoncena na cov Diisy, v souladu s ustanovenim § 1 zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
v platném znéni.

Tento kanaliza¢ni ¥ad rusi piedchozi verzi kanaliza¢niho Fadu tlakové splaskové sité v obci Sudovo
Hlavno v¢. vSech revizi a dodatka.

2.1 Vybrané povinnosti pro dodrZovani kanaliza¢niho Fadu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi na kanalizaci pro
vefejnou potiebu a produkujicimi odpadni vody, tzn. odbératel, v rozporu s kanalizaénim fiddem je
zakdzéano § 10 odst. 2 pism. b) zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni, a podléhd sankcim podle § 32,
§ 33 a § 34 uvedeného zakona.

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektti vypoustét do kanalizace
pro vefejnou potebu odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti, tzn. pozemki nebo staveb,
nebo zafizeni.

¢) Vlastnik nebo provozovatel kanalizace smi, v souladu s § 18 odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném
znéni, pfipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zafizeni, u nichZ vznikaji odpadni nebo jiné vody,
nepiesahujici pfed vstupem do kanalizace pro vefejnou potifebu limity zneciSt€ni stanovené timto
kanalizaénim fddem, viz kapitola 8, Nejvyssi pripustné mnoZstvi a mira znecisténi odpadnich vod
vypousténych do kanalizace. V ptipadé, Ze charakter odpadnich vod nespliiuje uvedené limity
znecisténi, budou odpadni vody pied vypousténim do kanalizace pred€isStény analogicky k § 18 odst. 3
zékona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni. Tato predcistici zafizeni jsou vodnimi dily dle § 55 odst. 1
pism. c) zdkona €. 254/2001 Sb. v platném znéni a vztahuji se k nému i povinnosti vlastnika vodniho

dila definované zejména v § 59 odst. 1 pism. a) a pism. b) zdkona €. 254/2001 Sb. v platném znéni.

d) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirdni smluv na odvadéni odpadnich vod kanalizaci
mezi vlastnikem kanalizace, popiipadé provozovatelem, pokud byl vlastnikem zmocnén,
a producentem odpadnich vod.

e) Provozovatel kanalizace shromazd’'uje podklady pro revize kanalizacniho fadu tak, aby tento dokument
vyjadfoval aktudlni provozni, technickou a pravni situaci. Aktualizace kanaliza¢niho fadu provadi
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vlastnik kanalizace, zméni-li se podminky, napt. zmény technické ¢i pravni, za kterych byl kanaliza¢ni
tad schvélen, viz kapitola 15 Aktualizace, revize a aktualizacni doplitkky kanaliza¢niho tadu.

f) Vsouladu s § 7 odst. 1 zdkona €. 274/2001 Sb. je vlastnik, resp. provozovatel, oprdvnén vstupovat a
vjizdét na piijezdné, prijezdné a kanalizaci piimo dotCené cizi pozemky za tcelem plnéni povinnosti
spojenych s provozovanim kanalizace. Vlastnik, resp. provozovatel kanalizace je také opravnén
kontrolovat tlakové kanaliza¢ni pfipojky v€. domovnich Cerpacich jimek, predCistici zafizeni, je-li
instalovano, fakturacni zatizeni pro méfeni proteklého mnoZstvi, je-li osazeno, a vnitini kanalizace,
resp. aredlové kanalizace. Vlastnik, popiipad€ ndjemce aredlu, pokud je k tomu vlastnikem zmocnén,
je povinen na zdkladé Zadosti provozovatele predlozit geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
vnitini, resp. aredlové kanalizace, souvisejicich objektti a dal$ich dokumentt tykajicich se problematiky
odpadnich vod.

2.2 Odpovédnost za provoz

Za provoz kanalizace pro vefejnou potiebu a souvisejicich objektti odpovida provozovatel. Provoz kanalizace
pro vefejnou potiebu, COV a dalsich objekti souvisejicich s funkei stokové sité se fidi normovymi hodnotami
dle § 20 vyhldgky ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni, tzn. dle CSN EN 752 Odvodiiovaci a stokové systémy vné
budov — Management stokového systému, TNV 75 2569 Obsluha a iidrzba stok a TNV 75 6930 Obsluha a idrzba
Cistiren odpadnich vod. Popt. je provoz feSen v rdmci provoznich fadl zpracovanych v souladu s vyhldskou
€. 216/2011 Sb., o ndleZitostech manipulacnich rddii a provoznich rdadii vodnich dél, pokud jsou zpracovany.

Za provoz kanaliza¢nich piipojek, resp. podruznych sbéraci, vnitfnich nebo arealovych kanalizaci
v objektu nebo v arealech napojenych nemovitosti, a zaiizeni k pired¢isténi odpadnich vod pred jejich
vypousténim do kanalizace pro vei'ejnou potifebu odpovidaji vlastnici pFipojenych nemovitosti, pokud
byly zFizeny na jejich naklady.

V piipadé realizace kanalizaéni p¥ipojky, resp. podruzného sbérade, v ramci dota¢niho titulu SFZP, jsou
tyto provozovany v ramci systému tlakové kanalizace do doby jejich prredani stavajicim vlastnikem, tzn.
Obci Sudovo Hlavno, producentu odpadnich vod, resp. vlastniku piipojené nemovitosti.

2.3 Podminky pro napojovani a provoz

Kanaliza¢ni tad stanovuje pravidla a podminky pro pfipojeni producenti odpadnich vod na kanalizaci pro
vefejnou potiebu s cilem zamezit nedovolenému zneciStovani povrchovych a podzemnich vod, pfi dodrzeni
podminek bezpecnosti obsluhy a nepfekro¢eni kapacitnich moZnosti kanaliza¢ni sité a €istirny odpadnich vod.
Prehledn4 situace kanaliza¢nf sit€ je uvedena v Priloze ¢. 01 a 02.

Jakékoliv napojeni na kanalizaci pro veiejnou poti‘ebu je podminéno pisemnymi souhlasnymi stanovisky
vlastniki, tzn. obce Sudovo Hlavno a Svazku obci Ceceminska, a provozovatele. Tato stanoviska si je
povinen Zadatel zajistit v ramci Zadosti o napojeni.

Odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu je mozné pouze skrze fadné€ ziizené kanalizacni
ptipojky. Nerespektovani této podminky je povaZovdno za hrubé poruseni kanalizaéniho faddu a bude
sankciovédno v souladu s § 32, § 33 a § 34 zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni. Sankce nevylucuje soucasné
uplatnéni nédhrady piipadné vzniklé Skody.

Vypoustét odpadni vody do kanalizace pro vefejnou potfebu lze vyhradné na zdklad¢ pisemné smlouvy
0 odvadéni odpadnich vod mezi odbératelem, resp. producentem, a jejim provozovatelem. V piipad¢ zjistént,
Ze odpadni vody jsou do kanalizace pro vetejnou potiebu vypoustény bez uzaviené smlouvy, pfipadné v rozporu
s ni, je provozovatel opravnén danou kanaliza¢ni piipojku odpojit a producenta sankcionovat v souladu s § 32,
§ 33 a § 34 zdkona &. 274/2001 Sb. v platném znéni.

KaZzdy producent odpadnich vod napojeny na kanalizaci pro vefejnou potiebu je povinen platit sto¢né za cely
objem vypousténych odpadnich vod se znecisténim do vySe limitd kanalizacniho fadu. Cena stocného je
schvalovédna vlastnikem kanalizace na ndvrh provozovatele, jenZ ji stanovuje na zdklad¢ cenové kalkulace
v souladu s provozni smlouvou. Takto stanovené stocné plati pro producenty odpadnich vod, ktefi ve vSech
ukazatelich spliuji limity znec€iSténi dle kanaliza¢niho fadu.

V soucasné dobé& neni na kanalizaci pro vefejnou potiebu napojen zadny producent s produkci odpadnich vod,
které by vykazovaly nadlimitni zneciSténi. Ani na zdkladé¢ stdvajicich informaci o odkanalizovaném tzemi se
vyhledové napojeni takovéhoto producenta neptedpoklada.
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V ptipadé€, Ze bude uvaZzovano o napojeni producenta odpadnich vod s nadlimitnim zneciSténim, je nezbytné
dodrzet podminky uvedené v Metodickém pokynu MZe, ¢. j. 44929/2011 — 15000, k vypousteni a cisteni
odpadnich vod s nadstandardnim znecisténim, zejména bod 9), €l. L, ktery zni:

,»9) Limity piipustné miry nadstandardniho znecisténi pro jednotlivé ukazatele ve vypousténé primyslové
odpadni vode, objem vypoustené odpadni vody a limity obvyklého znecisteni méstskych odpadnich vod pro
potieby vypoctu uvede vlastnik kanalizace v Kanalizacnim vddu a ve smlouvé o vypousténi odpadnich vod
s odbératelem a to sohledem na charakteristiku provozu prislusného primyslového nebo obdobného
znecistovatele a s tim spojenym povolenym a casem vymezenym vypousténim odpadnich vod vcetné stanoveného
vzorkovdni.

Tzn. Odvadéni odpadnich vod se specifickymi vyS$Simi limity lze uvaZovat pouze za pfedpokladu splnéni
nasledujicich podminek:

» (istirna odpadnich vod bude schopna vycistit odpadni vody s vy$§imi limity zne€iSténi, neZ jsou
uvedeny v tomto kanalizacnim féadu,

* bude provedena zména kanalizacniho ftadu sohledem na doplnéni limitd piipustné miry
nadstandardniho znecisténi producenta a producent bude uveden v kanaliza¢nim fadu,

* ve smlouvé o vypousténi odpadnich vod producentem budou uvedeny povolené limity pfipustné miry
nadstandardniho zneciSténi vCetné€ souvisejicich podminek z hlediska ¢asového vymezeni vypousténi
a popisu vzorkovéni.

V souladu s vySe uvedenym Metodickym pokynem MZe bude vypousténi odpadnich vod s nadstandardnim
zneciSténim spojeno s platbou za zvySeny ndklad na CiSténi odpadnich vod s povolenym nadstandardnim
znecisténim.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze je kanalizace pro vefejnou potiebu ukoncena Cistirnou odpadnich vod, v souladu s
§ 18 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni neni povoleno vypoustét odpadni vody do kanalizace
pro vefejnou potiebu pies Zumpy, septiky a ¢istirny odpadnich vod, pokud se nejedna o predcistici zatizeni
odpadnich vod k odstranéni znec€isténi, které prevySuje limity znecisténi uvedené timto kanaliza¢nim fadem.

2.4 Odpadni vody, které vyzaduji predcisténi, odpadni vody
specifickeho charakteru

Producent odpadnich vod je povinen zajistit pied¢isténi odpadnich vod, pokud vypousténé odpadni vody
nespliiuji nebo se podle charakteru provozu predpoklddd, Ze nebudou spliiovat limity uvedené kanalizacnim

Vv,

fadem v kapitole 8, Nejvyssi pripustné mnoZstvi a mira znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace.

Likvidace odpadu i jiného neZ niZe uvedeného, tykajici se zejména tekutych odpadu, napi. oleju,
chemikalii, tekutych odpadu ze zmékcovacich za¥izeni pii vipravé tvrdosti pitné ¢i technologické vody,
tzn. z regenerace zmékcovacich zarizeni na bazi iontoméni¢i ¢i reverzni osmozy, apod., miize byt
piredmétem kontroly ze strany provozovatele kanalizace.

Kanalizace pro veiejnou potiebu ukonéenia na COV D¥isy je oddilnou splaskovou kanalizaci. Z téchto
duvodu je napojeni srazkovych a drenaznich vod do této kanalizace zakazano!

2.4.1 Tuky

Producent odpadnich vod je povinen zajistit pfedcisténi odpadnich vod s obsahem tukd, pokud vypousténé
odpadni vody nespliiuji nebo se predpoklddd, Ze nebudou spliovat, limit v ukazateli EL, extrahovatelné latky,
ale i v dal$ich ukazatelich.

Povinnost instalovat lapaky tukt, jako predcistictho zatizeni na vnitini segregované ,,tukové* kanalizaci, pro
odvadéni odpadnich vod z kuchyfiskych a restauracnich provozoven, provozoven cateringového typu, jakoZz
i z ostatnich provozoven s prodejem smaZenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovari ¢i jinych masnych

vyrobkd, pfi jejichz vyrobé vznikaji odpadni vody s obsahem tukt Zivo¢isného nebo rostlinného ptivodu, urcuje
vodopravni Ufad na ndvrh provozovatele kanalizace.

Presné podminky vcetné pozadavkii na provoz atddrzbu téchto predcCisticich zafizeni budou stanoveny
vodoprdvnim tfadem.
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Lapéky tuku musi spliiovat podminky a byt provozovany v souladu s CSN EN 1825-1 Lapdky tuku — Cdst 1:
Zdsady pro navrhovdni, provddeni a zkouSeni, oznacovdni a rizeni jakosti a CSN EN 1825-2 Lapdky tuku — Cdst
2: Vyber jmenovitého rozmeérii, osazovani, obsluha a vdrZba.

Pouzité oleje z fritovacich lazni kuchyiiskych a restauracnich provozii nesmi byt vylévany do kanalizace.
Musi byt likvidovany odbornou firmou na zdkladé platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci oleji a doklady
o likvidaci predloZi provozovatel kuchyfiskych a restauraénich provozii na vyZadani opravnénym
zaméstnanciim provozovatele kanalizace minimdlné 3 roky zpétné v rdmci evidence tykajici se likvidace
vzniklého odpadu, napf. doklady o platbach za likvidaci odpadu.

Pouzity jedly olej a tuk je dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi zatazen do kategorie 20 Komundlni
odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a odpady z ttadt), véetn€ slozek
z oddéleného sbéru, pod ¢. 20 01 25, a je povinnost s nim naklddat v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech v platném znéni. Tento tekuty ¢i pevny odpad v mnoZstvi vétSim neZ malém neni béZnou soucdsti
komunélnich odpadnich vod a zptsobuje vazné problémy nejen pii odvadéni odpadnich vod, ale také pii jejich
¢isténi.

2.4.2 Ropné latky

Producent odpadnich vod je povinen zajistit pfedciSténi segregovanych odpadnich vod s obsahem ropnych latek,
pokud vypousténé odpadni vody nespliiuji nebo se predpoklddd, Ze nebudou spliovat, limit v ukazateli
uhlovodiky Cjo-Cyo.

Pti odvadéni odpadnich vod z objektl autoservisi, autodilen, mycek aut, vod odtékajicich z prostorti Cerpacich
stanic pohonnych hmot, apod., musi byt zajiSténo pfedcisténi téchto vod v odluc¢ovadi (ich) lehkych kapalin
piislusné velikosti a i¢innosti.

Do kanalizace nebude povoleno vypousténi odpadnich vod z pritoénych systémi mycek automobilil ¢i jiné
techniky, u recirkulacnich technologii bude navrhovany systém posouzen individualné.

Presné podminky vcetné pozadavkd na provoz audrzbu téchto ptedCisticich zafizeni budou stanoveny
vodopravnim ufadem.

Odlu¢ovaée ropnych latek musi spliiovat podminky a byt provozovany v souladu s CSN EN 858-1 Odlucovace
lehkych kapalin (napi-. oleje a benzinu) — Cdst 1: Zdsady pro navrhovdni, provddeéni a zkouSent, oznacovdni a
Fizent jakosti a CSN EN 858-2 Odlucovace lehkych kapalin (nap¥. oleje a benzinu) — Cdst 2: Volba jmenovité
velikosti, instalace, provoz a udrZba.

2.4.3 Drtice odpadu

Kanalizace slouZi vyhradné pro odvadéni splaskovych odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto systému
byly vypoustény odpady z drti¢e odpadli nebo jinych podobnych zafizeni instalovanych na vnitini kanalizaci
producenta, tzn. rozmélnény kuchynisky odpad.

Kuchynisky odpad je dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi zafazen do kategorie 20 Komunalni odpady
(odpady z domdécnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a odpady z dfadl), vcéetné sloZek
z oddéleného sbéru, pod €. 20 01 08 Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven a 20 01 08 01
Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven rostlinného pivodu, a je povinnost s nim nakladat
v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Tento pevny odpad neni béZnou soucasti
komunélnich odpadnich vod a zptsobuje vazné problémy nejen pii odvadéni odpadnich vod, ale také pii jejich
¢isténi.

Pti instalaci drti¢e kuchyniského odpadu s naslednym vypousténim rozdrceného odpadu do vetejné kanalizace
nejsou dodrZeny koncentracni limity stanovené kanaliza¢nim fadem, nebot’ je vyrazné€ piekrocen nejenom limit
NL, nerozpuSténé latky, ale 1 v dalSich ukazatelich vzhledem ke skutecnosti, Ze se jednd o biologicky
rozlozitelny odpad. Piekrocovani limiti kanaliza¢niho tadu je klasifikovano jako neopravnéné vypousténi
odpadnich vod v rozporu s uzavienou smlouvou o odvadéni odpadnich vod a takovyto producent se vystavuje
pfislusnym sankcim.

Odpady z drti¢i odpadkii nejsou dle § 38 odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakont v platném znéni a zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni, odpadnimi vodami, proto
neni povoleno jejich odvadéni do kanalizace pro verejnou potiebu.
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Pozn. Pouzit{ drtici kuchynskych odpadil je moZné pouze za podminky, Ze na vnitini kanalizaci bude pted
napojenim na vefejnou kanalizaci osazeno odlucovaci zafizeni, ve kterém budou zachycovdny veskeré
nezadouci latky, které do kanalizace nepatii. Zachycené latky budou zpracoviny jako odpady v souladu se
zékonem ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Odlucovaci zafizeni musi byt fddn€ provozovdno. Doklady
o likvidaci odpadt ze zatizeni je povinen vlastnik zafizeni na vyZadani ptredloZit provozovateli kanalizace pro
vefejnou potfebu minimdlné 3 roky zpétné.

2.4.4 Odpadni vody ze zdravotnickych zarizeni

Ptipadny producent odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni je povinen predcistit a dezinfikovat odpadni vody
z infekénich provozl, zdravotnickych zafizeni I. kategorie, tak, aby choroboplodné zarodky byly zcela
zneskodnény v souladu s CSN 75 6406 Nakldddni s odpadnimi vodami ze zdravotnickych zarizeni (ZZ)
vypousténymi do stokové sité pro verejnou potrebu.

Zdravotnické ordinace vybavené stomatologickou soupravou musi byt vybaveny odlucovacem
suspendovanych &stic amalgamu s obsahem rtuti a jejich slou¢enin. Utinnost separace odlu¢ovade musi
byt minimalné 95 % v souladu s Tabulkou 3, bod C. Odpadni vody s obsahem zvlast’ nebezpe¢nych latek,
Piilohy ¢€. 1 k nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. v platném znéni.

Separatory budou provozovany podle pokynl vyrobce, budou pravidelné odborné servisovany. Zaznamy o
provedenych servisnich kontrolach budou archivovdny po dobu minimalné€ 5-ti let a na vyZadéani pfedloZzeny
provozovateli kanalizace pro vefejnou potiebu. Podle Zivotnosti piisluSnych typti separdtorti bude provadéna
jejich obména. Manipulace se zachycenym odpadem bude provadéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy
véetné vedeni evidence tykajici se likvidace vzniklého odpadu, napt. doklady o platbach za likvidaci odpadu.

Presné podminky véetné pozadavki na provoz a idrzbu odlu¢ovace amalgdmu budou stanoveny vodopravnim
ufadem v souladu s § 16 zdkona €. 254/2001 Sb. v platném znéni.

Pozn. Napojeni odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni se v soucasné dob¢ nepiedpoklada.

2.4.5 Odpadni vody technologické

U provozii, kde vznikaji, budou vznikat nebo se pfedpokladd, Ze by mohly vznikat technologické odpadni vody,
které by mohly ptesahovat miru znecisténi piipustnou kanalizacnim fddem, je nezbytné, aby producent téchto
vod sledoval kvalitu vypousténych vod.

Rozsah vcetné kontrolovanych ukazateltl, Cetnost kontrol, typ odebiranych vzorki a dalsi néleZitosti jako napf.
délku zkuSebné sledovaného obdobi, které bude vyhodnoceno, a stanoveni potieby pifipadného dalSiho
sledovani bude stanoveno po projedndni s vlastnikem a provozovatelem kanalizace a COV.

2.4.6 Odpadni vody specifického charakteru

Do kanalizace pro vefejnou potfebu nesmi byt vypoustény odpadni vody, u nichZ se d4 pfedpokladat, Ze obsahuji
znecisténi vyssi, neZ jsou povolené limity uvedené kanaliza¢nim fddem v kapitole 8. V tomto piipadé€, pod
pojmem odpadni vody specifického charakteru, se rozumi napf. obsah z chemickych WC nebo obsah septiki,
Zump, kalt z domovnich ¢istiren odpadnich vod nebo obdobnych zafizeni.

Tyto vody nelze vypoustét do kanalizace pro veiejnou potiebu. Likvidace téchto vod je mozna pouze
odvozem na COYV, ktera je pro prijem a kontrolu téchto vod ¢i kali technologicky uzpiisobena.

2.4.7 Nemovitosti s vlastnim ¢isténim odpadnich vod

V souladu s § 18 odst. 3 zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni nelze z nemovitosti vybavenych vlastnim
objektem pro ¢isténi odpadnich vod, napt. septik a domovni €istirna odpadnich vod, napojit odtok predcisténych
odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu ukonéenou na COV Difsy, pokud se nejednd o predgistici
zafizeni k odstranéni zneciSténi, které pfevySuje limity znecisténi uvedené timto kanaliza¢nim fadem.

2.5 Cile kanaliza¢niho Fadu

Ucelem kanalizaéniho f4du je stanoveni podminek, za nichz se producentiim odpadnich vod, resp. odbérateliim,
povoluje vypoustét do kanalizace pro vefejnou potiebu odpadni vody z ur¢eného mista, v ur€itém mnoZstvi
a v urcité koncentraci zneciSténi a to tak, aby byly plnény podminky vodoprdvniho povoleni k vypousténi
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odpadnich vod do vod povrchovych. Kanaliza¢ni ¥ad vytvaii pravni a technicky rdmec pro uzivani vefejné
kanalizace ukoncené na COV Difisy tak, aby zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho tradu,
b) nedochdzelo k poruseni materiald stokové sité a souvisejicich objekti,

c) bylo zaruceno bezporuchové €isténi odpadnich vod v Cistirné odpadnich vod a dosaZeno vhodné kvality
Cistirenskych kald,

d) byla pfesné¢ a jednoznacné urCena mista napojeni kanalizacnich pfipojek vyznamnych producentii
odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,
f) Dbyla zarucena bezpecnost pracovnikl obsluhy stokové sité a souvisejicich objektt,

g) byla zajiSté€na jednotnost domovnich ¢erpacich jimek a jejich technologického vystrojeni pro zaruceni
provozni spolehlivosti a funkénosti tlakového stokového systému.
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3 Popis uzemi

Obec Sudovo Hlavno se nachdzi cca 20 km severovychodné od okraje hlavniho mésta Prahy, cca 8 km severné
od Brandysa nad Labem — Staré Boleslavi.

Obec se nachdzi v rovinatém uzemi s nadmotskou vys$kou v rozmezi cca 176 m n. m., jih intravildnu obce, aZ

cca 205 m n. m., sever zastavéné ¢asti obce. Recipientem tizemi jsou drobné, bezejmenné vodotece zaisténé do
Hlavnovského potoka. V centru obce se se nachdzi 2 poZarni nadrZe, Velky a Maly kal.

Zastavba je soustfedénd, tvofena pfevazn€ nizkopodlaZznimi rodinnymi domy, pouze zcela minimdlné
rekreacnimi objekty. V obci je 209 objektii s ¢islem popisnym — rodinnych domd, 1 bytového domu, 1 objektii
obcanské vybavenosti, atp. a 67 objektti bez €. p. ¢i €. e.

Dle dat CSU k 01.01.2021 je pocet obyvatel obce Sudovo Hlavno 507.

3.1 Klimatickeé, hydrogeologické a hydrologickeé charakteristiky

Podle rozdé&leni Ceské republiky do zékladnich klimatickych regionii dle Quitta se zdjmova lokalita nachazi
v klimatické oblasti T2, charakteristiky viz Tab. ¢. 3.1. Jaro je pomérné kratké, teplé aZ mirné teplé, 1éto je teplé
dlouhé a suché, podzim je pomérné kratky, teply azZ mirné teply, zima je kratkd, suchd az velmi sucha.

Tab. €. 3.1 Klimatické charakteristiky lokality T2 — dle Quitta

zdroj: www.chmu.cz

klimatickd charakteristika kIl)i'ZZieZZ:o}ZZZ??’ 9

pocet letnich dnti 50 az 60
pocet dni s primérnou teplotou 10 °C a vice 160 az 170
pocet dni s mrazem 100 az 110
pocet ledovych dni 30 az 40
pramérnd lednova teplota -2 az-3
primérnd ¢ervencova teplota 18 az 19
primérnd dubnova teplota 8az9
pramérna fijnova teplota 7az9
primérny pocet dni se srdZkami 1 mm a vice 90 az 100
suma srazek ve vegetacnim obdobi 350 az 400
suma srazek v zimnim obdobi 200 az 300
pocet dni se snéhovou pokryvkou 40 az 50
pocet zatazenych dni 120 az 140
pocet jasnych dni 40 az 50

Zajmova oblast lezi hydrograficky v povodi Labe, v diléim povodi Horniho a stfedniho Labe, ¢&islo
hydrologického povodi III. faddu 1-05-04 — Labe od Jizery po Vltavu.

Intravilan obce Sudovo Hlavno leZi v povodi Hlavnovského potoka, €. h. p. IV. fadu 1-05-04-013.

Podrobnéji jsou udaje o recipientu vycisténych odpadnich vod, Hlavnovském potoce, uvedeny v kapitole 6,
Udaje o vodnim recipientu vycistenych odpadnich vod.

Z hlediska hydrogeologického rajénovéni zdkladni vrstvy ndlezi vyust COV Diisy do Kiidy severné od Prahy,
ID hydrogeologického rajonu 4510.
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3.2 Urbanizacni charakteristiky

Lokalita je stdvajicim zastavénym sidlem venkovského charakteru. Pocet objekti s ¢islem popisnym je 209 ks,
jedné se majoritné o objekty s trvalym bydlenim.

Dle platného izemniho pldnu Sudovo Hlavno, tiplné znéni po vydani Zmeény ¢. 1 (KADLEC K.K. NUSLE,
spol. s r.0., 01/2018) se ptedpoklada dalsi rozvoj obce a souvisejici napojovani novych producent odpadnich
vod. UvaZovany jsou rozvojové plochy nejen pro bydleni, ale v omezené mite i pro primysl, vyrobu
a skladovani.

3.3 System zasobovani pitnou vodou

Obec Sudovo Hlavno je zdsobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiecbu KSKM a je soucasti
skupinového vodovodu Nedomice - Ov¢ary - Difsy - Konétopy, do n¢hoZ je pfivddéna voda z vodovodu
V3etaty. Z VDJ Hostin 2 x 2 800 +2 x 6 000 m*® (286,7/281,5 m n.m.), ktery je centrdlnim distribu¢nim
vodojemem pro vodovod KSKM, je veden gravitaéni pfivodny fad KSKM DN 1000/800 do VDJ Dolany 2 x 5
000 m* (247,4/242,4 m n.m.). Na tento pfivadé¢ je napojena tzv.VSetatskd vétev fadu KSKM. Jedna se
o pfivodny fad DN 400/300 mm, kterym je dopravovdna pitnd voda gravitané¢ do vSetatského VDJ Na
Ceceminé 2 x 1 000 m* + 1 000 m* (231,5/226,5 m n.m.). Obec V3etaty je z VDJ Na Ceceminé zdsobovana
gravitacné. Z VSsetat je do obce Nedomice veden gravitacni zdsobni fad DN 200/160 mm, ktery pokracuje dale
profilem DN 150 mm do obce Ovcary, kterd je z VDJ Na Ceceminé zdsobovand rovnéZz gravitacng€. Z obce
Nedomice pokracuje zasobni fad do obce Dfisy, délka 2,9 km, a nasledné do Konétop, délka zasobniho fadu 1,5
km. Z obce Koné&topy je veden piivodni/zasobni fad DN 150 mm v délce 1,95 km do VDJ Sudovo Hlavno 2 x
75 m* (213,0/210,0 m n.m.). Z tohoto VDJ je gravitaéné zdsobovéno I. tlakové pdsmo obce Sudovo Hlavno, II.
tlakové pasmo je zdsobovano skrze ATS umisténou ve vodojemu.

Dle dat VUME za r. 2019 pro vodovodni fady obce Sudovo Hlavno, ICME 2114-658308-46356991-2/1,
rozvodna vodovodni sit’ v obci Sudovo Hlavno, ve vlastnictvi obce Sudovo Hlavno, dosahuje cca 6,150 km,
pocet vodovodnich ptipojek je 88 ks a pocet zdsobenych obyvatel 221, tzn. 43 % uvadénych trvale bydlicich
obyvatel. Zbyvajici nemovitosti jsou zdsobovany z individudlnich zdrojt, studen a vrta.

3.4 System odvadéni a c¢isténi odpadnich vod

Odvédéni odpadnich splaskovych vod z lokality je nové umoznén tlakovym stokovym systémem na COV Diisy.
Realizace tlakové kanalizace byla provedena ve IV. etapach v letech 2013 az 2015.

V souvislosti s vystavbou kanalizace v obci Lhota, dostavbou tlakové kanalizace v obci Diisy i s ohledem na
dalsi rozvoj ptipojenych obci byla COV Dfisy intenzifikovdna na 4 000 EO. COV Diisy je spolecna pro obce
Ditisy, Nedomice, Ov¢ary, Sudovo Hlavno a Lhota.

U objektt, ke kterym nebyla realizovdna tlakovd piipojka s domovni Cerpaci Sachtou, se predpoklada
individudlni feSeni odpadnich vod.
Podrobnéji jsou uvedeny informace o stokové siti a COV v kapitolach 4 Technicky popis stokové sité a 5 Udaje

o cistirné odpadnich vod.

Srazkové vody jsou v izemi decentrdlné vsakovany nebo odvadény systémem piikopti, struh, propustki a tsekd
oddilné dest'ové kanalizace do mistnich vodote¢i.

3.5 Odpadni vody produkované v lokalité

Kanalizaci pro vefejnou potiebu jsou odvadény pouze splaskové odpadni vody — vody obsahujici splasky
z kuchyni, koupelen, pradelen, WC, z objektli obcanské vybavenosti apod., tzn. vznikajici v obytnych budovach
a budovich, v nichZ jsou poskytovdny sluzby, a odpadni vody vznikaji pfevazné jako produkt lidského
metabolismu a ¢innosti v domécnostech.

Na kanalizaci pro vei‘ejnou poti‘ebu neni napojen Zadny producent primyslovych odpadnich vod nebo
odpadnich vod se specifickym zneciSténim, napr. ze zemédélské vyroby.
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3.5.1 Prehled producentt

Na kanalizaci pro vefejnou potiebu jsou vyjma jednotlivych obytnych budov napojeny i dalsi objekty, z nichZ

vvvvv

* restaurace a pohostinstvi:

0 Hospoda Na Plovarn¢, Sudovo Hlavno €. p. 57,

0 Hospoda U Sedlackd, Sudovo Hlavno €. p. 59,
* obchody:

0 SmiSené zboZi Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno €. p. 59,
*  autoservis, motoservis, autodoprava:

0 Autodoprava Vitézslav Ruzicka, p.p.c. 318/3, k. 4. Sudovo Hlavno.

3.5.2 Typ a objemy vypousténych odpadnich vod

Veskeré vypousténé odpadni vody jsou splaskovymi odpadnimi vodami dle definice uvedené v § 16 pism. b)
vyhlasky €. 428/2001 Sb. v platném znéni.

Objem odpadnich vod produkovanych na dzemi obce Sudovo Hlavno a odvadény tlakovym stokovym
systémem je mé&fen v mérném profilu, resp. mérné Sachté pres zadsténim tlakového sbérace ,,A*“ do vytlatného
fadu ,,Sudovo Hlavno — Dfisy*, indukénim pritokomérem DN 80 mm, typ Flomag 3011, v.¢. 2013/7663.

3.5.3 Producenti se zarizenim pro predcisténi odpadnich vod

V soucasnosti nejsou na kanalizaci pro vefejnou potfebu napojeni Zadni producenti odpadnich vod, jejichZ
sloZeni by vyZadovalo jejich pfedciSténi.

3.5.4 Objekty s individualnim resenim odpadnich vod

Podrobné, ucelené a ovéiené informace o zpiisobu feSeni odpadnich vod u objektil, u nichZ se ani ve vyhledu
nepfedpoklddd napojeni na kanalizaci pro vefejnou potfebu, nejsou k dispozici.

Dle ddajii k 01.09.2021 v katastru nemovitosti je na tizemi obce evidovano celkem 208 nemovitosti s €. p., napf.
193 objektti rodinny diim, 1 objekt bytového domu, 3 nemovitosti zemédelského staveni/usedlosti, 1 objekt
obcCanské vybavenosti, atp., a celkem 68 nemovitosti bez ¢. p./C. e., v€. 9 objektl gardZzi a 26 objektil
zemédélskych staveni, atp.

Centralni registr vodopravni evidence', ddaje k 01.09.2021, neuvadi Z4dné individualni &istici zatizeni, DCOV
¢i obdobné zafizeni, pro které byly vydany pfislusnym vodoprdvnim titadem, Méstskym tufadem Brandys nad
Labem — Stard Boleslav, Odborem Zivotniho prostfedi, pfislusna rozhodnuti.

Uhttp:/feagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html
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4 Technicky popis stokové sité

4.1 Popis stokové sité

Stokova sit’ obce Sudovo Hlavno je z hlediska druhu odvadénych odpadnich vod oddilna splaskova, z hlediska
typu proudéni tlakova. Stokovy systém je koncipovan jako vétevny.

Na stokové siti se nalézaji sekéni uzdvéry a podzemni proplachovaci soupravy. Funkéni soucasti tlakové
kanalizace jsou tlakové piipojky, resp. podruzné tlakové fady, a domovni Cerpaci jimky. Podrobny popis viz
kapitola 4.2 Objekty na stokové siti.

Pé4tetrnimi kmenovymi stokami izemi jsou stoky ,,A“, ,,A1, A2 A3“a ,AS5%, do kterych jsou napojeny dals{
tady tlakové kanalizace i tlakové kanalizacni piipojky, resp. podruzné sbérace. Stoka ,,A* je napojena skrze
mérny profil do vytla¢ného fadu Sudovo Hlavno — Dfisy, ktery je napojen do stoky ,,C* v obci Diisy. Odpadni
vody jsou odvadény tlakovou kanalizaci v obci D¥fsy na COV Diisy.

Realizace stokové sité probchla ve IV. etapach v letech 2013 az 2015 nésledovné:
I etapa (2013) ... A, Al, Al-1, A2, A2-1, A2-2, A2-3, A3, A3-1 v celkové délce 1 727,71 m
... vytla¢ny fad Sudovo Hlavno — Diisy v celkové délce 1 990,68 m

Realizované fady TSS L. etapy v¢&. vytlaéného fadu byly zkolaudovany souhlasem M&U Brandys n.
L. — Stard Boleslav, Odborem Zivotniho prostfedi dne 04.11.2013 pod €. j. 100/54946/2013.

Délka podruznych sbéradti realizovanych v I. etapé vystavby TSS byla 1229,3 m a po¢et DCJ 85
ks.

II. etapa (2014) ... A3 (2. ¢ast), A4, AS, A6, A6 (2. cast), A6-1, A7, A8 a Cast stoky A (2. a 3. ¢ast) o
celkové délce 1 668,2 m

Realizované fady TSS 1II. etapy byly kolaudovény ve 2 krocich. Stoky A (2. ¢ast), A6 a A7 o celkové
délce 632,04 m byly zkolaudovany souhlasem M&U Brandys n. L. — Stard Boleslav, Odborem
Zivotniho prostfedi dne 29.09.2014 pod €. j. 100/52642/2014. Stoky A (3. ¢ést), A3 (2. ¢ast), A4,
A5, A6 (2. cast), A6-1, a A8 o celkové délce 1 036,14 m byly zkolaudovany souhlasem MeU
Brandys n. L. — Stard Boleslav, Odborem Zivotniho prostiedi dne 20.10.2014 pod €. j.
100/58060/2014.

Délka podruznych sbéraéti realizovanych ve II. etapé vystavby TSS byla 1 267,51 m a pocet DCJ
82 ks.

I11. etapa (2015) ... A2-1 (prodlouZeni) v celkové délce 299,74 m

Pro prodlouzeni stoky A2-1 bylo vydano povoleni k uZivani kolaudaénim souhlasem M&U Brandys
nad Labem, Odboru Zivotniho prostfedi dne 12.11.2015 pod €. j. 100/51693/2015.

Délka podruznych sbéracii realizovanych ve III. etapé vystavby TSS byla 78,4 m v poctu 9 ks.
Pouze 5 ks podruznych sbéracii bylo ukonc¢eno DCIJ, tzn. ve 4 ptipadech byly ukonceny zaslepkou.

1V. etapa (2014) ... A2-3 v celkové délce 168,00 m

Stoka A2-3 byla povolena do uZivani kolaudaénim souhlasem M&U Brandys nad Labem, Odboru
zZivotniho prostfedi dne 12.02.2014 pod €. j. 100/71682/2013.

Podruzné sbérade vé. 6 ks DCJ byly realizovdny jako soukromd investice napojovanych
nemovitosti.

Podruzné sbérace jako soukromé investice byly realizovany i mimo vyse uvedené etapy.

Celkova délka TSS realizovand v L, IL., III. a IV. etapé je 3 897,8 m tlakovych sbéracti a 1 990,7 m vytlacného
fadu Sudovo Hlavno - Difsy. Celkova stdvajici délka TSS k 30.06.2021 zahrnuje cca 8 456,6 m tlakovych
sbéra¢ii, podruznych sbéradti a vytlaéného fadu a 184 ks DCJ. Dile jsou vysazeny odbogky 3 ks podruznych
sbéract pro vyhledové napojeni nemovitosti.

Rady tlakové kanalizace jsou realizovany potrubim PE 100, SDR 11 v profilech d 50 x 4,6 mm az d 63 x 5,8
mm a SDR 17 v profilech d 75 x 4,5 mm az d 110 x 6,6 mm. Charakteristiky jednotlivych stok dle profilt
tlakovych fadt viz Tab. ¢. 4.1, dle ID tlakovych fadii viz Tab. ¢. 4.2 a vytlatného tadu viz Tab ¢. 4.3.
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Tab. €. 4.1 Tabulka délek, profilii a materidlii stokové sité v obci Sudovo Hlavno dle dimenzi radii

materidl a profil D [mm] specifikace potrubi délka [m]
PE 110 PE 100, 110x6,6 SDR17 PN10 144,07
PE 90 PE 100, 90x5,4 SDR17 PN10 461,03
PE 75 PE 100, 75x4,5 SDR17 PN10 486,67
PE 63 PE 100, 63x5,8 SDR11 PN16 2 462,16
PE 50 PE 100, 50x4,6 SDR11 PN16 344,41
celkem - 3 898,34

Tab. €. 4.2 Tabulka délek, profilii a materidlii stokové sité v obci Sudovo Hlavno dle jednotlivych radi

p pro-ject

ID vadu | materidl a profil D [mm] specifikace potrubi délka [m] 2 délka [m]
PE 110 PE 100 110x6,6 SDR17 PN10 144,07
A PE 90 PE 100 90x5,4 SDR17 PN10 359,40 798,76
PE 75 PE 100 75x4,5 SDR17 PN10 295,29
PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 186,08
Al 238,00
PE 50 PE 100 50x4,6 SDR11 PN16 51,92
Al-1 PE 50 PE 100 50x4,6 SDR11 PN16 103,55 103,55
PE 90 PE 100 90x5,4 SDR17 PN10 101,63
Al 249,68
PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 148,05
PE 75 PE 100 75x4,5 SDR17 PN10 117,19
A2-1 655,35
PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 538,16
PE 75 PE 100 75x4,5 SDR17 PN10 74,19
A2-2 151,95
PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 77,76
A2-3 PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 168,00 168,00
A3 PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 529,67 529,67
A3-1 PE 50 PE 100 50x4,6 SDR11 PN16 81,33 81,33
A4 PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 59,55 59,55
A5 PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 348,08 348,08
PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 107,56
A6 145,65
PE 50 PE 100 50x4,6 SDR11 PN16 38,09
A6-1 PE 50 PE 100 50x4,6 SDR11 PN16 34,81 34,81
A7 PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 126,77 126,77
A8 PE 63 PE 100 63x5,8 SDR11 PN16 172,48 172,48
A8a PE 50 PE 100 50x4,6 SDR11 PN16 34,71 34,71
X 3 898,34
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Tab. €. 4.3 Charakteristiky vytlacného radu Sudovo Hlavno — Drisy dle profilu, materidlu a délky

ID iadu materidl a profil D [mm] specifikace potrubi délka [m]

V ,,S.H.-Drisy“ PE 110 PE 100 110x6,6 SDR17 PN10 1 990,68

4.2 Objekty na stokove siti
Na tlakové stokové siti se nachazeji tyto objekty:

* 43 ks uzavéri, sekénich Soupat se zemni teleskopickou soupravou a Soupitkovym poklopem na
jednotlivych fadech tlakovych fadl pro moZnost jejich odstavent,

* 31 ks proplachovacich souprav pro odpadni vody s napojenim fitinkou ISO @ 63 s vystupem ,,C*
ukoncené pod hydrantovym poklopem,

* 1 ks mérné Sachty s indukénim pritokomérem a prenosem dat na dispecink provozovatele,

* 187 ks (v€etné 15 ks jako investice fyzickych ¢i pravnickych osob) tlakovych kanaliza¢nich
pripojek, resp. podruznych sbéracii, v¢. Soupétek pro domovni piipojky ISO/ISO, piip. zavit 2°/ISO,
DN 11/4% pro ptipojky d 40 mm a DN 11/2* pro piipojky d 50 mm, se zemni teleskopickou soupravou
ukoncenou uliénim poklopem. Z tohoto poctu jsou 3 ks piipojek zaslepeny.

* 184 ks (véetné 12 ks jako investice fyzickych ¢i pravnickych osob) plastovych cerpacich jimek,
DCJ , 0 vnitinim prumeéru 0,80 m, 1,0 m a 1,20 m se zakladni vySkou 2,0 m, v ptipad¢ situovani vnitini
kanalizace vy3ky 2,25 m nebo 2,50 m. Cerpaci $achty jsou vystrojeny ponornymi objemovymi éerpadly
SIGMA 11/4“ EFRU-16-8 s m¢lnicim zafizenim s ovlad4dnim, s parametry Q = 0,65 I/s, P = 1,1 kW,
napéti 400 V. Ovladani Cerpadel je na principu elektrodového snimani hladin. Ve 13 pfipadech jsou
cerpaci Sachty vystrojeny ponornymi objemovymi ¢erpadly LUCA-100-16-N3 s fezacim zafizenim
s ovladdnim, s parametry Qma = 0,92 I/s, P = 1,1 kW, napéti 400V. Ovladani cerpadel je na principu
elektrodového sniméni hladin.

Pro zajisténi provozni spolehlivosti a funk¢nosti tlakové stokové site je nezbytné zarucit jednotnost domovnich
cerpacich jimek pro moZnost fddné obsluhy a jejich technologického vystrojeni. Podrobnéji viz kapitola /2.2
Povinnosti producenta odpadnich vod.

4.3 Udaje o poétu kanalizacnich pfipojek

V ramci realizace tlakové stokové sité v jednotlivych etapach i jako soukromé investice bylo realizovdno celkem
187 ks tlakovych kanaliza¢nich piipojek, resp. podruznych tlakovych sbéraci. Z tohoto poctu jsou 3 ks
tlakovych piipojek zaslepeny, ostatni jsou ukonceny domovni Cerpaci jimkou.

4.4 Udaje o poétu obyvatel a poétu pripojenych obyvatel
Dle dat CSU k 01.01.2021 je pocet obyvatel obce 507, jednd se o pocet trvale hldsenych obyvatel.

Vzhledem ke stdvajicimu postupnému piepojovani vnitfnich kanalizaci jednotlivych objektii na domovni
cerpaci Sachty v souvislosti s realizaci dil¢ich useki tlakové kanalizace neni aktudlni pocet ptipojenych obyvatel
pfesné zndm.

4.5 Hydrologické udaje

S ohledem na typ odvadénych vod kanalizaci pro verejnou potiebu, tzn. oddilnou splaskovou kanalizaci,
nejsou hydrologické adaje tizemi smérodatné.

Pramérny srazkovy dhrn dané oblasti je cca 550 mm/rok?. Dle publikace Intensity kratkodobych de3ti
v povodich Labe, Odry a Moravy (Trupl J., VUV préce a studie seSit 97, 1958) jsou pro dané dzemi platné tidaje

2dle projektu VUV T.G.M. Biosucho, viz https.://heis.vuy.cz/data/webmap/datovesady/projekty/biosucho/default.asp
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intensit desté uvadéné pro stanici €. 12 — Kérany. Pro dést’ o dobé trvani T = 15 min a periodicitu desté p = 1 je
stanovena intenzita deSt€ i = 116 1/s/ha.

Primérny odtokovy koeficient intravilanu obce Sudovo Hlavno lze odhadovat v rozmezi 0,35 az 0,45.
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5 Udaje o ¢&istirné odpadnich vod

Mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod Dfisy se nachdzi na pravém biehu Hlavnovského potoka na
pozemcich parc. ¢. 2034 a st. 505, k. 4. Dfisy.

V letech 2019 — 2020 byla provedena intenzifikace COV Diisy, stdvajici mechanicko — biologickdi COV
s aerobni stabilizaci kalu o kapacité 1 950 EO, na vyhledovou kapacitu 4 000 EO. COV slou#i k likvidaci
odpadnich splaSkovych vod, které jsou pfivadény oddilnou tlakovou kanalizaci z jednotlivych napojenych
nemovitosti v obcich Diisy, Nedomice, Ov¢ary, Sudovo Hlavno a Lhota. Vy¢isténa voda je odvddéna do
Hlavnovského potoka.

5.1 Popis COV

Pro roziifeni COV Diisy na 4 000 EO byl vyuZit stdvajici provozni objekt, jehoZ technologické zaiizeni bylo
demontovdno a uvolnéné prostory byly vybaveny novym zafizenim. Tim vznikly v podzemni casti dvé
denitrifikaéni nddrZe, D1, D2, dv€ kalové jimky, KJ1, KJ2, a jedna fekdlni a akumulaéni jimka. Funkce
nadzemnich mistnosti - dmycharna, odvodnéni kalu - zlistaly zachovany, ale mistnosti jsou vybaveny novym
technologickym zafizenim. Pro nitrifikacni a dosazovaci nadrze byl vybudovan novy zastfeSeny objekt, kde je
umisténa i mistnost pro pfislusnd dmychadla.

Odpadni vody na COV piivadgji dvé potrubi tlakové kanalizace — Diisy, profil DN 200 mm, a Lhota, profil DN
150 mm, ktera jsou osazend indukénimi pritokoméry DN 80 mm a DN 65 mm. Odpadni vody jsou dale
pfivedeny na mechanické predcisténi, které zahrnuje multifunkéni zatfizeni BMTO RSVS, sestdvajici ze
sitového bubnového sita o pralin€ 1,5 mm a integrovaného lisu shrabk.

Mechanicky pred¢isténd odpadni voda natékd na objekty biologického stupné COV, do denitrifikace. Je
uvazovén béZny provoz s denitrifikacemi fazenymi za sebou, tj. odpadni vody natékaji do D1 a odtud do D2. Je
mozny iprovoz s oddélenymi, samostatnymi denitrifikacemi. Denitrifikace jsou promichdvany michadly,
s moZnosti provzdu$iovani pro zimni provoz.

Z denitrifikace odtékaji odpadni vody pies rozdélovaci objekt do dvou novych aktiva¢nich provzdusnovanych
nadrzi AN1, AN2. V téchto aktivacich jsou instalovdna ¢erpadla vnitfni recirkulace. Jedna se o recirkulaci
odpadnich vod mezi t€mito aktivaénimi nddrZemi a denitrifikacnimi nddrZzemi. Z aktiva¢nich nadrZi natéka
odpadni voda dile do 2 novych dosazovacich nadrzi, kde se proudéni odpadnich vod zpomali a dochézi k
usazovani kalu. Kal ze dna dosazovacich nadrZi je recirkulovan do mista pfitoku odpadnich vod do denitrifikace,
v b&Zném provozu do D1. Piebyte¢ny kal je Cerpan do dvou kalovych uskladiiovaci nddrzi, v b€Zném provozu
pfednostné do KJ1 a odtud do KJ2.

Pro odvodnéni kalu je osazena novd dekantacni odstfedivka s piisluSenstvim. Umisténa je v samostatné
mistnosti, ve stdvajici provozni budové. Pro eliminaci fosforu se do aktiva¢nich nadrzi ddvkuje siran Zelezity.

Vycisténd odpadni voda je vramci 3. stupné CiSténi dociSténa mikrositovym bubnovym filtrem a odtéka
gravitaéné do vodote¢e. MnoZstvi této vody je méfeno mérnym Parshallovym Zlabem P3. Cast vy¢isténé vody
je odvadéna do jimky vy¢isténé vody, odkud se Eerpa zpét na COV do provozni budovy, kde se filtruje a dile
se se vyuZiva jako provozni technologickd voda.

Cisterny pro piipadny svoz odpadnich vod z akumulacnich jimek ¢i kalii od jednotlivych producentd jsou
vyprazdiovany do fekdlni a akumula¢ni jimky.

Pro sledovani kvality vycisténé vody je osazena staciondrni automatickd vzorkovaci stanice pro odbér vzork
této vody.

Technologické schéma intenzifikované COV je uvedeno na Obr. ¢. 1.
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5.2 Projektovana kapacita COV

Zakladni parametry projektovaného zatiZeni intenzifikované COV Diisy na 4 000 EO dle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni (PIK Vitek — inZenyrska a projektovd kancelaf, 11/2016) jsou nasledujici:

*  hydraulické zatiZeni:

Q24 ... pramérnd denni produkce odpadnich vod ... 440,0 m3/d

Qu ... maximalni denni produkce odpadnich vod ...616 m*d=257m*h=7,11/s
Ohmax ... maximalni hodinova produkce odpadnich vod ... 14,9 I/s

Omax ... maximdlni pritok odpadnich vod pii predpoklddaném maximdalnim soub&éhu

40 ks domovnich Cerpacich jimek:
Omax=26,01/s ... ndtok na mechanické predcisténi

Omax = 20,8 /s ... natok na biologicky stupen COV, z toho 5,2 I/s po dobucca 1,1
hod. bude akumulovano ve vyrovndvaci nadrZi a pfi sniZeni pritoku odpadnich vod
bude precerpavano na biologicky stupent COV

» latkové zatiZzeni — primérnd koncentrace odpadnich vod a bilance znecisténi na piitoku na COV:

BSK; ... 614mg/l e 87,60 t/rok
CHSKc¢, ... 1227 mg/l ... 175,20 t/rok
NL ... 511 mg/l ... 73,00 t/rok
N-NH,* ... 98 mg/l 21,90 t/rok
Neeir. ... 153 mg/l ... neuvedeno

Peei. ... 25 mg/l 3,65 t/rok

5.3 Povolené limity vypousténeho znecisténi

Dle platného vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z COV Diisy vydaného
Meéstskym tifadem Brandys nad Labem — Stara Boleslav, Odborem Zivotniho prostiedi, ¢. j. OZP-54701/2017-
PROMI ze dne 29.06.2017, nabyti pravni moci 10.08.2017, jsou povoleny nasledujici limity:

*  povolené mnoZstvi: Qprim. = 5,09 1/s, Qpax = 20,8 /s,
max. Qmes. = 15 000 m*/més., max. Qo = 165,0 tis. m*/rok

* povolené hodnoty zbytkového znecisténi - emisni limity:

CHSKc, P 70 mg/1 ,»m*“ 120 mg/l 8,25 t/rok
BSKs P 18 mg/1 ,»m“ 25 mg/l 1,74 t/rok
NL P 20 mg/1 ,»m“ 30 mg/l 1,94 t/rok
N-NH,* ,,pram.* 8 mg/1 ,m*“ 15% mg/l 1,32 t/rok
P ,prum.* 2 mg/l »m“ 5 mg/l 0,33 t/rok

kde:
' je pripustnd hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorkl vypousténych odpadnich vod,
wprim.* je aritmeticky prumér koncentraci za kalendaini rok,

,,m‘ je maximalnég piipustnd hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorki vypousténych odpadnich vod,
maximalni koncentrace ,,m* je nepfekrocCitelna

Vzorky odpadnich vod maji byt odebirdny jako vzorky typu ,,B“, tj. 24-hodinové smé&sné, ziskané slévanim
objemové stejnych diléich vzorki odebiranych v intervalu 2 hodin a to na vystupu z COV s ¢etnosti 1 x m&si¢né
v ukazatelich BSKs, CHSKc,, NL, N-NH;" a P..x. Mimo tyto stanovené ukazatele maji byt se shodnou ¢etnosti
sledovany ukazatele N-NOs a RAS.
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Dalsi podminky jsou uvedeny v uvedeném rozhodnuti vodopravniho dfadu.
Platnost povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z COV Diisy je do 31.12.2022.

Povoleni uzivani vodniho dila, intenzifikované COV Diisy, ke zkuSebnimu provozu bylo vyddno Méstskym
titadem Brandys nad Labem — Star4 Boleslav, Odborem Zivotniho prostiedi, &. j. MUBNLSB-OZP-63374/2020-
PROMI dne 20.07.2020. ZkuSebni provoz byl stanoven na dobu 12-ti mé&sicii. Po dobu zkuSebniho provozu byly
vzorky typu ,.B“ odebirany i na vstupu do COV.

Kolaudaéni souhlas k uZivani stavby vodniho dila, intenzifikované COV Diisy, byl vydan Meéstskym dfadem
Brandys n. L. — Stard Boleslav, Odborem Zivotniho prostfedi dne 25.10.2021, ¢.j. MUBNLSB-OZP-
114640/2021-PROML.

5.4 Stavajici parametry zatizeni COV

Stavajici parametry zatizeni COV jsou uvedeny dle dat VUPE pro COV Diisy za r. 2018, psano kurzivou,
a 2019 nasledovné:

*+  pocet osob piipojenych na COV ... 183771837 os.
pocet EO piipojenych na COV ...1983/1406 EO
*  mnoZstvi ¢isténych odpadnich vod 64 395 / 66 402 m*/rok, 4 500 az 6 000 m*/mésic

» pramérnd koncentrace odpadnich vod a bilance zneciSténi na ptitoku na COV:

BSKs .. 674,5/463,8 mg/l ... 119,01/ 84,4 kg/den ... 43,434 730,799 t/rok
CHSKc, ... 16582/1060,7mg/l ... 292,5/193,0kg/den ... 106,778 /70,340 t/rok
NL .. 676,5/2757Tmg/l ... 119,47 50,2 kg/den ... 43,563/18,310 t/rok
N-NH4* .. 103,9/1054 mg/1 ... 18,3 /19,2 kg/den ... 6,693/6,996 t/rok
Neeir. .. 129,6/126,8 mg/l ... 22,9/ 23,1 kg/den ... 8343/8,422 t/rok
Peeir. 13,0/ 12,7mg/l ... 2,3/2,3 kg/den ... 0,838/70,842 t/rok

Dle dat uvadénych Povodim Labe, s. p., uvefejnénych na webovych strdnkdch MZe jsou tidaje o vypousténi
z COV Diisy za rok 2020 nésledujici:

+  pocet skuteén& piipojenych obyvatel na COV ... 2100 os.

e vypousténé mnoZstvi vod ... 76 000 m>*/rok, 5 300 az 8 000 m*/mésic

e druh vypousténych vod — kanalizace pro vetejnou potiebu — 100 % z vypousténého mnoZzstvi vod
e pivod vypousténych vod — vefejny vodovod — 100 % z vypousténého mnoZstvi vod

* produkované/vypousténé znecisténi v mg/l z celkového mnozZstvi:

BSKs 4573 /1 2,5 mg/l
CHSKc, ... 1188,63/ 41,5mg/l
NL 404,6 / 3,5 mg/l
RAS 200,0 /200,0 mg/l
N-NH/* 108,6 /  2,2mg/l
Nanor. 108,6 / 35,4 mg/l
Peeix. 13,8 /  6,7mg/l

5.5 Reseni oddéleni éasti srazkovych vod

Odpadni vody jsou na COV pfivadény oddilnou splaskovou kanalizaci a napojeni srazkovych vod do ni nenf
pripustné. Z téchto diivodii nejsou na stokové siti ani v rimci COV situovany objekty pro oddéleni srazkovych
vod.
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6 Udaje o vodnim recipientu vyéisténych odpadnich vod

Vycisténd odpadni voda je vypousténa do mistni vodotece, Hlavnovského potoka, v f. km cca 2,107 na pozemku
p. €. 2019, v k. 4. Diisy. Soufadnice vyusti v systému JTSK jsou orientaéné¢ X = 1 028 027 m, Y = 724 392 m.
Identifikaéni ¢islo vypousténi je 442007.

Identifikace vodniho toku a povodi je:
0 hydrologické ¢islo povodi IV. fadu 1-05-04-017,
0 ID vodniho toku dle HEIS 112 830 000 100,
0 inventdrni ¢islo dle CEVT 10 185 633.

Oblast spadé do hydrologického povodi III. fddu 1-05-04 — Labe od Jizery po Vltavu a ndleZi do Oblasti povodi
Horniho a stfedniho Labe.

Hlavnovsky potok prameni severozdpadné od obce Lhota, pod obci Kostelni Hlavno v nadmotské vysce cca
183 m n. m. Usti jihovychodn& od obce Kienek do Kienecké ting, resp. Borecké svodnice, inventarni &islo dle
CEVT 10101070, ID vodniho toku dle HEIS 112 820 000 100, v nadmoi'ské vySce cca 165 m n. m. Ta protéka
Starym reciStém Labe a severné od Kostelce nad Labem se vlévd jako pravostranny pfitok do Labe v f. km cca
855,74, v nadmotské vySce cca 162,5 m n. m.

Dle stanoveni CHMU ze dne 07.07.2021, &. J- CHMI/511/399/2021, jsou zakladni hydrologické udaje dle CSN
75 1400 Hlavenského potoka v profilu pod COV Dfisy v f. km cca 2.107, resp. X =1028 017 ma'Y =724 374
m, nasledujici:

* plocha povodi A e 3525km?

* dlouhodoba primérna ro¢nf vyska srazek na povodi P, ... 541 mm

* dlouhodoby primérny pritok Q, (IIL. tiida) ... 601/

e M-denni pritoky Q. (ILL. tiida) ... viz Tab. ¢. 6.1
e N-leté prutoky Qn (III. tiida) ... viz Tab. ¢. 6.2

Tab. & 6.1 M-denni priitoky Hlavenského potoka v profilu pod COV Drisy (CHMU, 07/2021)

M-denni pritoky Quall/s]

Q3 | Qoo | Qo | Q120 | Qiso | Ouso | Q210 | Q20 | Q270 | Q300 | O330 | Q355 | Q364 ti
176 96 62 41 29 20 15 11 7,6 5,0 2,3 0,5 0,2 1I1.

Tab. & 6.2 N-leté pritoky Hlavenského potoka v profilu pod COV Drisy (CHMU, 07/2021)

N-leté pritoky [m®/s]

0: Q: 0s O 02 Oso Q100 ti-
2,00 3,30 5,70 7,90 10,5 14,6 18,2 I1I.

Zaplavova dzemi a vymezeni aktivni zony Hlavnovského potoka neni stanoveno.

Z hlediska hydrogeologického rajénovani zakladni vrstvy naleZi vyust COV Diisy do K¥idy severné od Prahy,
ID hydrogeologického rajonu 4510.

Kvalita vody v Hlavnovském potoce neni zndma. Pro sledovani jakosti povrchové vody slouzil profil ,, Kfenek*,
ID profilu PLA_592, v . km 0,0, v obdobi 2010 a 2012 —2018. Udaje o vysledcich rozborti viak nejsou vefejné
dostupné. Hodnoty vybranych ukazatelti dle datové pfilohy ke kontrolnimu zdvéru €. 20/04 Nejvyssiho
kontrolniho dfadu jsou uvedeny v Tab. ¢. 6.3. Klesajici tendence je v ukazatelich Norg., Neei. a N-NOs™, naopak
rostouci tendence pak v ukazatelich N-NH4*" a N-NO>".

Spravcem vodniho toku, Hlavnovského potoka, i spravcem povodi je Povodi Labe, s. p.
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Tab. & 6.3 Piekrocené hodnoty ldtek Hlavenského potoka v profilu Krenek (NKU, kontrolni zdvér z kontrolni akce NKU ¢&. 20/04)

Piekrocené ukazatele jakosti povrchové vody [mg/l]

ukazatel N-NH/ Neeik. N-NOs
imisni limit 0,23 6,00 5,40
2015 - 9,240 8,620
2016 - 9,000 8,250
'§ 2017 0,452 8,600 6,588
2018 0,427 8,717 7,583
2019 0,24 - -

Dle Prilohy ¢. 1 Narizeni viddy ¢. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci
piivodnich druhu ryb a dalsich vodnich Zivocichii a o zjistovdani a hodnoceni stavu jakosti téchto vod, naleZzi
Hlavnovsky potok od soutoku minimdlné dvou drobnych vodnich tokli vzniklych soutokem pramennych
struzek a7 do tsti jmenovaného toku, mezi tzv. lososové vody. Cislo a typ stanovené vody je 49 L, Mélnické
potoky. Lososovymi vodami jsou takové povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnymi pro Zivot ryb
lososovitych (Salmonidae) a lipana (Thymallus Thymallus).
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7 Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Zavadné latky jsou dle § 39 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach, takové latky, které nejsou odpadnimi ani dtlnimi
vodami a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Seznam nebezpecnych zdvadnych
latek i zv1ast’ nebezpecnych zdvadnych litek je uveden v Priloze ¢. 1 k zdkonu ¢. 254/2001 Sb., o voddch.

Zvlastni kategorii nebezpecnych zdvadnych a zvlast’ nebezpecnych zdvadnych latek jsou prioritni latky a
prioritni 14tky, které predstavuji vyznamné riziko pro vodni prostiedi a souvisejici ekosystémy. Seznam téchto
latek je uveden v Priloze ¢. 6 Narizeni viddy ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotdch pripustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, ndleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a
do kanalizaci a o citlivych oblastech v platném znéni.

K vypousténi odpadnich vod, u nichz lze mit diivodné za to, Ze mohou obsahovat jednu nebo vice zvlast’
nebezpecnych zavadnych latek nebo prioritnich nebezpecnych latek, do kanalizace je ti‘eba povoleni
vodopravniho Giadu v souladu s § 16 zakona ¢. 254/2001 Sb.

7.1 Zviast nebezpecné zavadné latky

Zv14st nebezpecné zavadné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jezZ jsou
biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

1. organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouc¢eniny ve vodnim prostiedi,
2. organofosforové slouceniny,

3. organocinové slouceniny,
4

l4tky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci steroidl, Stitnou Zlazu, rozmnoZovani nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo zprostfedkované ptes vodni prostiedi,

rtut’ a jeji slouceniny,
kadmium a jeho slouc¢eniny,

persistentni minerdlni oleje a persistentni uhlovodiky ropného piivodu,

®© NN W

persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které
mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod.

Jednotlivé zvlast nebezpecné latky jsou uvedeny v nafizeni vlady vydaném podle § 39 odst. 3 zdkona ¢.
254/2001 Sb. v platném znéni, ostatni latky néleZejici do uvedenych skupin v tomto nafizeni neuvedené se
povazuji za nebezpecné latky.

7.2 Nebezpecné zavadné latky

Nebezpecné latky jsou latky ndleZejici do té€chto skupin:

1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. med 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur
5. olovo 10. titan 15. uran 20. stiibro
2. Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zv1ast’ nebezpecnych latek.
3. Latky, které maji Skodlivy uc¢inek na chut nebo na vini produktt pro lidskou spotiebu pochazejicich

z vodniho prostfedi, a slouceniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach.
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5
6
7.
8
9

Toxické nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah téchto
sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neSkodné nebo se rychle pieméiuji ve vodé na
neskodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

Nepersistentni minerlni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptivodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy ucinek na kyslikovou rovnovéahu, zejména amonné soli a dusitany.

Kyanidy.

10.Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy ti¢inek na dobry stav povrchovych vod.

V souladu s § 39 odst. 4 zdkona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni je kazdy, kdo zachdzi se zvlast’ nebezpecnymi
latkami nebo nebezpecnymi latkami nebo kdo zachdzi se zdvadnymi latkami ve vé&t§im rozsahu nebo kdy
zachédzeni s nimi je spojeno se zvySenym nebezpecim, je povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod nebo do kanalizaci, které netvoii soucdst technologického vybaveni
vyrobniho zafizeni.

Opatfeni dle § 39 odst. 4 zdkona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni se piiméfené vztahuji i na pouzité obaly
zévadnych latek, jak je uvedeno v odst. 5 uvedeného paragrafu a zakona.

7.3 Dalsi latky, které nesmi vniknout do kanalizace

Kromé téchto latek nesmi vniknout do kanalizace pro vetfejnou potiebu také:

L
IL.

III.
Iv.

V.
VI
VIL
VIIL
IX.

XI.

XII.
XIIIL.

XIV.
XV.
XVI
XVIL

XVIIL

latky radioaktivni,

latky infek¢ni, karcinogenni a latky vykazujici teratogenni vlastnosti ve vodnim prostiedi nebo jeho
vlivem,

jedy, Ziraviny, vybusniny, omamné latky,

hotlavé latky a latky, které po smiseni se vzduchem nebo vodou tvoii vybusné, dusivé nebo otravné
smési,

biologicky nerozlozitelné tenzidy,

organickd rozpoustédla,

zeminy,

neutraliza¢ni kaly,

tekuté odpady ze zmckCovacich zafizeni pii upravé tvrdosti pitné ¢i technologické vody, tzn.
z regenerace zmékCovacich zafizeni na bazi iontoménicu ¢i reverzni osmozy,

zaolejované kaly z Cisticich zafizen{ odpadnich vod, napt. kaly z odlu¢ovacii ropnych latek,

kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod, napf. kaly z domovnich ¢istiren odpadnich vod, kaly ze septik,
kaly z recykla¢nich jednotek Sedych vod apod.,

odpadni vody z bezodtokych jimek, tzn. ,,Zump*, nebo obsahy chemickych WC,

odpadni kapalné latky z fotografického prumyslu, napi. koncentrované roztoky vyvojek, aktivatord,
ustalovacu a ostatnich roztokd s obsahem stiibra,

latky narusujici materidl stokovych sitf nebo technologii &i§téni odpadnich vod na COV,
latky, které by mohly zpisobit ucpani kanalizacni stoky a naruSeni materidlu stoky,
jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohroZujici bezpecnost obsluhy stokové sité,

pevné odpady véetné kuchyiiskych odpadii a to ve formé pevné nebo rozmélnéné, které se daji
likvidovat tzv. suchou cestou, tzn. napt. textilni pfedméty, vlhcené ubrousky, hygienické potreby, atp.

odpadni rostlinné a Zivoci$né jedlé oleje a tuky, napt. pouZité fritovaci oleje,
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XIX.  silazni $tavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, pesticidy, aerobné stabilizované
komposty, exkrementy z chovu domacich zvifat nebo odpadni oplachové vody souvisejici s touto
éinnosti,

XX.  produkty technologického procesu destilace ovocnych zakvasi - vypalky a tkapy — dokapy,

XXI. srazkové a drenazni vody.
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8 Nejvyssi pripustné mnozstvi a mira znecisténi odpadnich
vod vypousténych do kanalizace

Kanalizaci pro vefejnou potfebu mohou byt odvddény odpadni vody jen v mnoZstvi a v mife zneciSténi
stanovené v kanaliza¢nim fadu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Producent, resp. odbératel, je povinen
v misté a rozsahu stanoveném kanalizacnim fddem kontrolovat miru znec€iSténi vypousténych odpadnich vod
do kanalizace pro vefejnou potiebu.

(s

Kratkodobé, ¢asové omezené vypousténi odpadnich vod s vy$§im zneciSténim neZ jsou stanovené limity v Tab.
¢. 8.1, mize vodopravni tfad povolit pouze ve vyjimecnych piipadech na nezbytné nutnou dobu, napt. pti
havériich zatfizeni, nezbytnych rekonstrukcich, dpravach technologického zatizeni nebo v jinych vyjimecnych
piipadech. Toto povoleni musi byt vidy pfedem projednano s vlastnikem a provozovatelem kanalizace
a COV.

8.1 Nejvyssi pFipustné mnozstvi odpadnich vod vypousténych do
kanalizace

Omezeni mnoZstvi odpadnich vod vypousSténych do kanalizace ¢i moZnost samotného napojeni novych
producent odpadnich vod bude posuzovdno provozovatelem s ohledem na kapacitni a dalsi technické
pozadavky systému v souladu s § 8 odst. 4 zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni.

8.1.1 Odpadni vody

Omezeni mnoZstvi odpadnich vod splaskového charakteru nebo odpadnich technologickych vod vypousténych
do kanalizace u novych ,,vyznamnych“ producentii odpadnich vod bude posuzovdno provozovatelem
individudln€. Vyznamnym producentem odpadnich vod se pro potieby tohoto kanaliza¢niho faddu rozumi

Y s

objekt, resp. nemovitost, jehoZ piedpoklddand produkce odpadnich vod bude vyssi nez 1.0 m*/den.

U ostatnich producentt budou piipadné omezujici podminky specifikoviny ve smlouvé o odvadéni odpadnich
vod.

8.1.2 Srazkové vody

Srazkové vody neni povoleno vypoustét do kanalizace pro vei‘ejnou poti‘ebu, ktera je kanalizaci oddilnou
splaskovou! Do této kanalizace neni povoleno vypoustét ani vody drenazni.

8.2 Nejvyssi pripustna mira znecisténi odpadnich vod vypousténych do
kanalizace

VVVVV

8.1. V ptipadé produkce odpadnich vod s vys$simi koncentracemi, neni-li z diivodu charakteru vyroby ci
provozu, i pies veskerd technologicka opatfeni a navrzena predcistici zafizeni, moZzné tyto limity dodrZet, musi
mit producent s provozovatelem kanalizace smluvné sjednané vypousténi téchto odpadnich vod. Nezbytnym
pfedpokladem pro vypousténi téchto odpadnich vod s vySS§imi koncentracemi zneciSténi je povoleni
vodopravniho dfadu a souvisejici zména kanaliza¢niho faddu — viz kapitola 2.3 Podminky pro napojovdni a
provoz.

Provozovatel kanalizace po posouzeni ovlivnéni provozu stokové sité a Cistirny odpadnich vod zvySenymi
hodnotami znecisténi mize povolit maximalni koncentraéni limity vyS$si, neZ jsou limity zneciSténi uvedené v
Tab. ¢. 8.1. Producent téchto odpadnich vod je pak povinen platit zvySené ndklady na €isténi odpadnich vod
zneciSténych nad maximdln{ piipustné limity dle Tab. ¢. 8.1, jeZ souvisi s rezervovanou kapacitou na €istirné
odpadnich vod.

Provozovatel kanalizace je téZ opravnén, resp. povinen, odmitnout vypousténi odpadnich vod nad limity dle
Tab. ¢. 8.1, pokud toto znecisténi mlZe ohrozit provoz stokové sité a Cistirny odpadnich vod, resp. kvalitu
vycisténych vod z COV nebo dalsi nakldddni s Cistirenskymi kaly.
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vvvvv

koncentraéni limity

ukazatel symbol [-:°C; mg /l]ty
reakce vody pH 6,0-9,0
teplota T 40 °C
biochemicka spotfeba kysliku BSK;s 400
chemicka spotieba kysliku CHSKcr 800
nerozpusténé latky NL 700
dusik amoniakaln{ N-NH,* 45
dusik celkovy Neeir. 70
fosfor celkovy Peeir. 15
rozpus$téné anorganické soli RAS 1200
kyanidy celkové CN cei. 0,2
kyanidy toxické CN iox. 0,1
uhlovodiky Cio — Cao Cio0-Cao 10
extrahovatelné latky EL 75
tenzidy anionaktivni PAL-A 10
fenoly jednosytné FN 1 10
adsorbovatelné organicky vazané halogeny AOX 0,05
benzen, toulen, etylbenzen, xylen BTEX 0,1
sirany SO/ 400
chloridy Ccr 100
fluoridy F 2,4
arsen As 0,1
kadmium Cd 0,1
kobalt Co 0,02
chrom celkovy Creeir. 0,3
chrom Sestimocny cro* 0,1
méd’ Cu 0,2
molybden Mo 0,02
rtut’ Hg 0,05
nikl Ni 0,1
olovo Pb 0,1
selen Se 0,02
vanad Vv 0,1
zinek n 0,5
Salmonella sp. ? - negativni nélez
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Vysveétlivky:

D2 hodinovy smésny vzorek ziskany slévdnim 8-mi dilc¢ich vzorkii stejného objemu v intervalu 15-ti minut.
V pripadé prerusovaného, nepravidelného provozu jako maximum okamZitého vzorku.

? plati pro vody z infekcnich zdravotnickych a obdobnych zarizeni

Zjisti-li provozovatel kanalizace piekroceni limitth maximdalnich hodnot dle 7ab. ¢. 8.1, bude o této skute¢nosti
informovat vodopravni titad a mtize na vinikovi uplatnit ndhradu ztraty v rimci vzajemnych smluvnich vztaht
a legislativnich predpisi, viz § 10 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni, a § 14 vyhlasky ¢.
428/2001 Sb. v platném znéni.

vvvvv

mira zneciSténi odpadnich vod uvedend v Tab. ¢. 8.1 netyka splasSkovych odpadnich vod dle § 16 pism. b)
citované vyhlasky. Tzn. splas8kové odpadni vody z obytnych budov a budov, v nichZ jsou poskytovany sluzby,
které vznikaji pfevazné jako produkt lidského metabolismu a ¢innosti v domécnostech.
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9 Stanoveni mnozstvi odpadnich vod

PoZadavky na méfeni a stanoveni mnoZstvi odvadénych odpadnich vod jsou stanoveny v piisluSnych pravnich
pfedpisech. Jednd se zejména o § 19 zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni a § 29 a § 30 vyhlasky ¢. 428/2001
Sb. v platném znéni.

Objemovou produkci splaskovych odpadnich vod u jednotlivych producentli Ize stanovit napt. nasledovneé:

a) u producentli napojenych na vodovod pro vefejnou potiebu bez dalsiho jiného zdroje a bez vyuZivani
vody z vodovodu pro vefejnou potiebu na zalivku ¢i napousténi bazéni, akumulacnich nadrzi, atp., kdy
objem takto vyuZivané vody neni prokazateln& vétsi nez 30 m? za rok, bude mnoZzstvi vypousténych
odpadnich vod odpovidat zjiSténi na vodoméru, kterym je odbérateli doddvana voda z vodovodu pro
vefejnou potiebu,

b) u producentii napojenych na vodovod pro vefejnou potiebu s dal§im jinym zdrojem bude stanoveno
mnoZstvi vypousténych odpadnich vod dle smérmych &isel®,

¢) u producentl napojenych na vodovod pro vefejnou potiebu a s prokazatelnym objemem vétSim nez 30
m® vyuZitym napf. na zalivku, tzn. tento objem odebrané vody neni vypoustén do kanalizace pro
vefejnou potiebu, bude stanoveno mnozstvi vypousténych odpadnich vod dle smérnych ¢isel nebo bude
osazen samostatny, podruzny vodomeér pro méteni odbéru vody, kterd nebude vypousténa do kanalizace
pro vefejnou potfebu. MnoZstvi vypousténych odpadnich vod bude stanoveno rozdilem zjiSténi na
vodoméru, kterym je odbérateli doddvdna voda z vodovodu pro vefejnou potiebu, a podruznym
vodomérem pro méteni odbéru vody nevypousténé do kanalizace pro vefejnou potiebu,

d) u producentd nenapojenych na vodovod pro vefejnou potiebu s vlastnim zdrojem vody bude stanoveno
mnoZstvi vypousSténych odpadnich vod dle smérnych ¢isel nebo bude osazen samostatny vodomér pro
méteni odbéru z vlastniho zdroje a mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude stanoveno zjiSténim na
vodomeéru z tohoto vlastniho zdroje,

e) mozZnd je i kombinace vySe uvedenych variant c¢) a d) v zdvislosti na konkrétnich podminkich u
jednotlivého odbératele, resp. producenta.

Jinym zdrojem se rozumi napt. studna, srdZkové vody vyuZivané na splachovani toalet, apod.

Veskeré méfici zafizeni slouZici pro stanoveni objemu vody musi spliiovat poZadavky stanovené v piislu§nych
pravnich ptedpisech. Primdrné je doporuceno pro stanoveni mnoZstvi vypousténych odpadnich vod vyuZiti
meéficich zafizeni na odtoku z domovni Cerpaci jimky, napf. indukéni pritokomér. V tomto ptipad¢ bude
induk¢ni pritokomér osazen v samostatné Sachté na tlakové kanalizacni ptipojce, resp. podruzném tlakovém
sbéraci.

Producent odpadnich vod je povinen dodrZet technické podminky ndvrhu a realizace zavlahovych zafizeni a
systémii malého rozsahu, které jsou uvefejnény na webovych strankédch provozovatele?, a které mohou byt
prubézné aktualizovany.

Podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivych smlouvach pro odvadéni odpadnich vod.

Objem odpadnich vod produkovanych na dzemi obce Sudovo Hlavno a odvadény tlakovym stokovym
systémem je mé&fen v mérném profilu, resp. mérné Sachté pres zadsténim tlakového sbérace ,,A*“ do vytlatného
fadu ,,Sudovo Hlavno — Drisy*, indukénim pritokomérem DN 80 mm, typ Flomag 3011, v.¢. 2013/7663.
U meéficiho systému bude pravidelné posuzovana jeho funkéni zpisobilost v intervalech a postupy dle
piislusnych pravnich ptedpist.

3 Pifloha ¢&. 12 k vyhldsce €. 428/2001 Sb. v platném znén{

4 hitp://www.stredoceskavoda.cz/wp-content/uploads/2015/10/ST%C4%8C-VODA-Technicke-podminky-n%C3 %Al vrhu-
a-realizace-z2%C3 %A 1viahov% C3%BDch-za%C5 %99 % C3 %ADzen% C3 %AD-a-syst% C3%A9m%CS5 YA F-2.pdf
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10 Opatieni pfi poruchach, havariich a mimoradnych
udalostech
Obecné se dle § 40 odst. 1 zdkona €. 254/2001 Sb. v platném znéni rozumi:

(1) Havdrii je mimorddné zdvazné zhorseni nebo mimorddné zdvainé ohroZeni jakosti povrchovych nebo
podzemnich vod. “

Podle mista a pfiiny vzniku havarie, event. poruchy, je nutno pfislusna opatteni klasifikovat nasledovné:

* opatfeni pii havarijnim tniku znecisténi zptisobeného uzivatelem kanalizace pro vefejnou potiebu, tzn.
producentem odpadnich vod

* opatieni pfi havdrii, poruse, na vlastnim zafizeni kanalizace pro vefejnou potiebu
Za havarijni situaci na vetfejné kanalizaci je nutno povaZovat:

a) vniknuti latek uvedenych v kapitole 7. Seznam ldtek, které nejsou odpadnimi vodami, tohoto
kanaliza¢niho fadu do kanalizace,

b) havdrie na stavebni nebo strojni ¢4sti stokové sité,
¢) ucpévky na vefejnych stokach nebo kanalizac¢nich piipojkéch,

d) prekroceni limitd kanaliza¢niho fadu uvedenych v kapitole 8, Nejvyssi pripustné mnoZstvi a mira
znecisteni odpadnich vod vypousténych do kanalizace, ktery m4 za nésledek zdvazné ohroZeni jakosti
povrchovych vod,

e) ohroZeni obsluhy stokové sité nebo Cov,
f) ohroZeni provozu cov,
g) omezeni kapacity stokového systému a nédsledného vzdouvani hladiny odpadnich vod na terén.

Pripadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi provozovateli stokové sité a COV
Drisy nebo vlastniku kanaliza¢ni infrastruktury:

STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
pohotovostni sluzba 24 hod. denné mobil: 724 311 153
Obec Sudovo Hlavno — samosprava odkanalizovaného tdzemi,
vlastnik kanalizace pro vefejnou potiebu v obci Sudovo Hlavno

obecni ufad - tstfedna tel.: 326 971 081

Mgr. Lenka Houdkova, starostka mobil: 724 107 079
Svazek obci Ceceminsko — vlastnik ¢4sti navazujici kanalizace pro vefejnou potiebu v obci Difsy a COV Diisy

tel.: 326 971 107

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli mozné nebezpeci piekroceni predepsaného limitu.
Tato povinnost se tyka i potencionalniho nebezpeci pi‘ekroceni nékterého z predepsanych limiti.

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havdrii a pfi mimofddnych uddlostech podle
ptislusnych pfedpist, tzn. zejména dle provozniho fadu kanalizace dle vyhlasky €. 216/2011 Sb. o ndleZitostech
manipulacnich a provoznich fadi vodnich dél v platném znéni a odpovidé za uvedeni kanalizace do provozu.
V piipad€ havarie provozovatel kanalizace postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona ¢. 254/2001 Sb.
v platném znéni. Telefonické kontakty na kli¢ové subjekty:

Tisfiovd linka Integrovaného zdchranného systému tel.: 112
Hasicsky zdchranny sbor CR tel.: 150
HZS Stiedoceského kraje, Uzemni odbor Mlad4 Boleslav tel.: 950 861 011
Policie CR tel.: 158
Policie CR, Obvodni odd&leni Kostelec nad Labem tel.: 974 876 720
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mobil: 602 263 583

Sprdvce povodi a vodniho toku

Povodi Labe, s. p. — tstfedna tel.: 495088 111

Povodi Vltavy, s. p. — vodohospodéisky dispecink - nonstop linka tel.: 495 088 730

Povodi Vltavy, s. p. — vodohospodéisky dispecink tel.: 495 088 720
Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi

CIZP — Oblastni inspektordt Praha — Oddéleni ochrany vod tel.: 233 066 201

CIZP — OI Praha — hl4Seni havarii — Oddéleni ochrany vod mobil: 731 405 313
Vodoprdvni dvad

Meéstsky urad Brandys n. L. — Stard Boleslav, Odbor Zivotniho prostied{ tel.: 326 653 850
mobil: 602 271 433

Obecnou zdsadou pfi likvidaci havarijniho Uniku je zabranéni jiZ samotnému vniknuti latek, které nejsou
odpadnimi vodami do kanalizace pro vefejnou potfebu. Tzn. likvidovat havarijni dnik v rdmci piislu§né
nemovitosti, kde doSlo k tomuto tniku napf. ut€ésnénim na vnitini nebo aredlové kanalizaci, povrchovym
odvedenim a zachycenim téchto ldtek mimo kanaliza¢ni systém, apod.

V piipadé, Ze havarijni znecisténi pronikne do kanalizace pro vefejnou potfebu, je ptvodce havarie povinen
neprodlené nahldsit provozovateli havarijni unik, spolupracovat na odstranovani nasledkid havarie a na Zadost
provozovatele poskytnout prostiedky véetné pracovnich sil k likvidaci havarijniho uniku.

Podrobné postupy pfi tniku latek Skodlivym voddm upravuji plany opatieni pro pifipady havdrie, tzn. havarijni
plany, zpracované potenciondlnimi ptvodci znecisténi dle § 39 odst. 2 pism. a) zdkona €. 254/2001 Sb.
v platném znéni, kde jsou definovany Cinnosti pro odstranéni pfiCin a nasledkd havarie v ramci aredlu nebo
nemovitosti.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo ji zpusobil. V piipadé, ze
nelze opati‘eni k napravé ulozit, fesi tento pripad vodopravni urad ¢i Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
dle § 40 az § 42 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni.

Cinnost provozovatele kanalizace a COV pii povodni obecné fesi § 84 zdkona &. 254/2001 Sb. v platném znéni.
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11 Kontrola vypousténych odpadnich vod

Pti kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se producent, resp. odbératel a provozovatel kanalizace tid{
zejména § 18 odst. 2 a 3 zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni, ktery zni:

»(2) Kanalizaci mohou byt odvddeény odpadni vody jen v mire znecisténi a v mnoZstvi stanoveném
v kanalizacnim 7ddu a ve smlouve o odvddeni odpadnich vod. Odbératel je povinen v misté a rozsahu
stanoveném kanalizacnim vddem kontrolovat miru znecisténi vypoustenych odpadnich vod do kanalizace. *

»(3) Odpadni vody, které k dodrZeni nejvyssi miry znecisténi podle kanalizacniho 7ddu vyZaduji predchozi
cistent, mohou byt vypousteny do kanalizace jen s povolenim vodoprdvniho tradu. Vodoprdvni tirad miZe
povoleni udélit jen tehdy, bude-li zajisténo vycisteni techto vod na miru znecisteni odpovidajici kanalizacnimu
rddu.

11.1 Povinnosti producentu odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni organizovat svoji ¢innost tak, aby byl dodrZovén tento kanaliza¢ni fad,
zékon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni, platnd vodohospodéiska rozhodnuti a
souvisejici predpisy vztahujici se k odvadéni a €isténi odpadnich vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod a fddné& provozovat pred¢istici
zafizeni vcetné lapaku tuki, u kuchynskych a restauracnich provozoven, odlu¢ovacii oleji a ropnych latek, napf.
u autoopraven, gardzi, mycich linek vozidel, apod.

Pro piekroceni limitl tohoto kanaliza¢niho fddu je priikazny, prosty bodovy vzorek. Smésny vzorek bude vzdy
navrzen tak, aby bylo rovnomérné podchyceno znecisténi v pribéhu dne, popt. pracovni doby nebo smény.
Zpisob odbéru vzorkl je soucdsti vodopravniho rozhodnuti nebo smluvniho vztahu mezi producentem
odpadnich vod a provozovatelem kanalizace.

Kontrola a sledovani neni nutné, pokud jsou vypoustény pouze odpadni splaskové vody. Dalsi povinnosti
producenta odpadnich vod a podminky pro jejich vypousténi jsou zakotveny ve smlouvé mezi
producentem a provozovatelem kanalizace pro veiejnou poti‘ebu. Tzn. zejména zpiisob kategorizace
odpadnich vod a urceni nahrad za piipadné zvySené zneciSténi, vypousténé do kanaliza¢niho systému.

KaZzda zmeéna technologie ve vyrobé ovliviujici kvalitu a mnoZstvi odpadnich vod musi byt projedndna
s provozovatelem kanalizace.

Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném kanalizaCnim fadem kontrolovat miru znecisténi
vypousténych odpadnich vod do kanalizace dle § 9 odst. 3 a 4 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni:

»(3) PFi odbéru vzorkii odpadnich vod a kalii, véetné jejich koncentrace a manipulace, se postupuje podle
normovych hodnot.

»(4) Ukazatelé miry znecisteni odpadnich vod se zjistuji postupem odpovidajicim metoddm obsaZenym
v normovych hodnotdch, pri jejichZ poufiti se pro tcely této vyhldsky md za to, Ze vysledek je co do mezi
stanovitelnosti, presnosti a spravnosti prokdzany. Pri pouZiti jiné metody musi byt prokdzdno, Ze pouZitd metoda
Jje stejné spolehlivd, napriklad rozhodci analytickd metoda podle zvldstniho prdvniho predpisu.

11.2 Rozsah a zpusob kontroly odpadnich vod

11.2.1 Technické pozadavky na upravu vzorka pred chemickou analyzou

V souladu s § 9 odst. 3 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni i s metodickym pokynem odboru ochrany vod
MZPS k nafizeni vlady & 401/2015 Sb. -  Analytické metody stanoveni hodnot znecitujicich litek a jejich
skupin v odpadnich vodich pro ucely stanoveni vySe emisnich limitti vodopravnim dfadem, sledovani jejich
dodrZovani a kontrolu — se pro odbér vzorkll pouZivaji postupy podle piislusnych norem:

5 hitps:/fwww.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/mpoov_znecistujici_latky/$SFILE/OOV-MP_k NV_401 2015 Sb-
20170727 .pdf
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CSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod - Odbér vzorki - Cast 1: Névod pro navrh programu odbéru vzork
a pro zpusoby odbéru vzorkt

CSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Kvalita vod - Odbér vzorkd - Cést 3: Konzervace vzorkii vod a manipulaci
s nimi

CSN ISO 5667-4 (75 7051) Kvalita vod - Odbér vzorki - Cést 4: Ndvod pro odbér vzorkil z jezer a vodnich
nadrzi

CSN ISO 5667-10 (75 7051) Kvalita vod - Odbér vzorki - Cast 10: Navod pro odbér vzorki odpadnich vod

CSN ISO 5667-14 (75 7051) Kvalita vod - Odbér vzorka - Cast 14: Navod pro prokazovéni a fizeni kvality
odbéru vzorki vod a manipulace s nimi

Tyto normy jsou pribézné aktualizovany.

Seznam norem pro ucely stanoveni ukazatell zneciSténi je aktualizovdn zvefejnénim ve Véstniku Ministerstva
zivotniho prosttedi.

11.2.2 Piehled metodik pro kontrolu miry znecisténi odpadnich vod

Uvedené metodiky pro kontrolu miry znecisténi odpadnich vod jsou pfevzaty z metodického pokynu odboru
ochrany vod MZP k nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., Tabulka A — Analytické metody stanoveni hodnot ukazatelil
znecisténi pro méstské odpadni vody, viz Tab. ¢. 11.1.a Tab. ¢. 11.2.

Tyto niZze uvedené normy jsou pribézné aktualizovany.

Seznam norem pro ucely stanoveni ukazateld znecisténi je aktualizovan zvetfejnénim ve Véstniku Ministerstva
Zivotniho prostiedi.
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Tab. €. 11.1 Analytické metody stanoveni hodnot ukazatelii znecisténi pro méstské odpadni vody

ukazatel
znedisténi

analytické metody stanoveni ukazatelii znecisténi

CHSKc;

® CSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod - Stanoveni chemické spotieby kysliku

CSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod - Stanoveni chemické spotieby kysliku (CHSK¢,) — Metoda ve
zkumavkach

BSK;5

® CSN EN 1899-1 (75 7517) Jakost vod — Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po n dnech
(BSK,) — Cast 1: Zted'ovaci a o¢kovaci metoda s pfidavkem allylthiomocoviny

® CSN EN 1899-2 (75 7517) Jakost vod — Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po n dnech
(BSK,) — Cast 2: Metoda pro nefedéné vzorky.

NL

® CSN EN 872 (757349) Jakost vod — Stanoveni nerozpusténych litek - Metoda filtrace filtrem ze
sklenénych vldken

N-NH4*

CSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod — Stanoveni amonnych iontéi. Odmérnd metoda po destilaci

CSN ISO 6778 (75 7450) Jakost vod — Stanoveni amonnych iontl — Potenciometrickd metoda

CSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod — Stanoveni amonnych iontll — Cast 1: Manudlni
spektrometrickd metoda

CSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod — Stanoveni amoniakdlniho dusiku — Metoda prutokové
analyzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekci

CSN EN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod — Stanoveni rozpusténych kationtii Li*, Na*, NH4*, K*,
Mn?*, Ca®*, Mg?*, Sr?* a Ba?* chromatografif iontli — Metoda pro vody a odpadni vody

Ncelk

CSN EN 12260 (75 7524) Jakost vod — Stanoveni dusiku — Stanoveni vdzaného dusiku (TNy) po
oxidaci na oxidy dusiku

® CSN EN ISO 11905-1 (75 7527) Jakost vod — Stanoveni dusiku — Cést 1: Metoda oxida¢ni
mineralizace peroxodisiranem

CSN EN 25663 (75 7525) Jakost vod — Stanoveni dusiku podle Kjeldahla — Odmérna metoda po
mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984) (zahrnuje (N-NH4* ) + (Norg)) P(Neelk) = P(N-NH4* )+p
(Norg))+P(N-NO>" )+p(N-NO3")

CSN ISO 29441 (75 7526) Jakost vod — Stanoveni celkového dusiku po rozkladu UV ziafenim —
Metoda pritokové analyzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekci

Pcelk

® CSN EN ISO 6878 (75 7465) kap. 7 a 8 Jakost vod — Stanoveni fosforu — Spektrofotometricka
metoda s molybdenanem amonnym

TNV 75 7466 Jakost vod — Stanoveni fosforu po rozkladu kyselinou dusi¢nou a chloristou (pro
stanoveni ve zneci§ténych vodéach)

CSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod — Stanoveni vybranych prvkii optickou emisni
spektrometrii s indukéné vazanym plazmatem (ICP-OES)

CSN EN ISO 15681-1 (75 7464) J akovst vod — Stanoveni orthofosfore¢nanii a celkového fosforu
prutokovou analyzou (FIA a CFA) — Cast 1: Metoda priitokové injek¢ni analyzy (FIA)

CSN EN ISO 15681-2 (75 7464) J akovst vod — Stanoveni orthofosfore¢nanii a celkového fosforu
prutokovou analyzou (FIA a CFA) — Cast 2: Metoda kontinudlni pritokové analyzy (CFA)

N-NOz'

CSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod — Stanoveni dusitanti — Molekuldrni absorpéni
spektrofotometrickd metoda (ISO 6777:1984)

CSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod — Stanoveni dusitanového dusiku a dusi¢nanového dusiku a
sumy obou prutokovou analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekci

CSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod — Stanoveni rozpusténych aniontii metodou kapalinové
chromatografie iontti — Cast 1: Stanoveni bromidd, chloridd, fluoridd, dusi¢nanti, dusitan,
fosforeCnanu a sirant
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Tab. €. 11.2 Analytické metody stanoveni hodnot ukazatelii znecisténi pro méstské odpadni vody - pokracovdani

ukazatel . , o wexgw s
o analytické metody stanoveni ukazatelu znecisténi
zZnecisteni

CSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod — Stanoveni dusiénanti — Cést 3: Spektrometrickd metoda s
kyselinou sulfosalicylovou

CSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod — Stanoven{ dusitanového dusiku a dusi¢nanového dusiku a
sumy obou pritokovou analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekci

N-NOs CSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod — Stanoveni rozpuiténych anionti metodou kapalinové
chromatografie iontt — Cast 1: Stanoveni bromidu, chloridi, fluoridti, dusi¢nanti, dusitant,
fosfore¢nanu a sirand

CSN 75 7455 Jakost vod — Stanoven{ dusi¢nanti — Fotometrick4 metoda s 2,6-dimethylfenolem —
Metoda ve zkumavkach

® rozhodci analytickd metoda

11.2.3 Podminky pro provadéni odbéri a rozbori odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzorki uvedené v tomto kanalizacnim fadu plati ndsledujici
podminky:

1. Uvedeny 2-hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu v intervalech
15-ti minut.

2. Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich vod a byly
ziskany reprezentativni hodnoty. Tzn. v obdobi béZné vodohospodaiské aktivity producenta.

3. Pro analyzy odebranych vzorkl se pouzivaji metody vedené v odvétvovych technickych normach a
normdach, pfi jejichz pouziti se pro ucely tohoto kanaliza¢niho fddu ma za to, Ze vysledek je co do mezi
stanovitelnosti, presnosti a spravnosti prokdzany.

4. Odbéry vzorkd musi provadét odborné zpusobild osoba, kterda je nalezité poucena o predepsanych
postupech vzorkovani.

Rozbory vzorkt odpadnich vod se provadéji podle Metodického pokynu MZe, ¢. j. 10 532/2002 — 6000, pro pldn
kontrol jakosti v pribéhu vyroby pitné vody, a pldn kontrol miry znecisteni odpadnich vod - ¢l. 28 Podminky
pro provadéni rozbori odpadnich vod.

11.2.4 Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu ve smyslu § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni miZze
kontrolovat mnozZstvi a zneciSténi, resp. koncentra¢ni a bilan¢ni hodnoty, odpadnich vod odvadénych nize
uvedenymi, sledovanymi odbérateli. Kontrola mnoZstvi a jakosti vypousSténych odpadnich vod se provadi
v obdobi béZné vodohospodéiské aktivity, zpravidla za bezdestného stavu. Tzn., obecné za takovych podminek,
které umozZni ziskani reprezentativnich, charakteristickych hodnot.

Piedepsané maximalni koncentraéni limity se zjistuji analyzou 2-hodinovych smésnych vzorkd, které se
portidi slévanim 8 dil¢ich vzorkt stejnych objemt v intervalech 15-ti minut.

Bilanéni hodnoty znecisténi, kdy dilezité jsou zejména denni hmotové bilance, se zjiSt'uji s pouZitim analyz
smésnych vzorkl, odebiranych po dobu vodohospodarské aktivity odbératele, nejdéle vSak po dobu 24 hodin.
Nejdelsi intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou trvat 1 hodinu. Vzorek se pofidi smisenim stejnych objemu
prostych, bodovych vzorki, presnéji pak smisenim objemil imérnych pritoku.

Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin:
A. odbératelé pravidelné sledovant,
B. ostatni, nepravidelné, namétkové sledovani odbératelé.

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbérateld se provadi minimélné 4 x za rok, pokud neni
stanoveno jinak. Kontrola nepravidelné sledovanych odbérateld se provadi naméatkové, podle potieb a uvazeni
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provozovatele kanalizace s ohledem na zji$téné provozni potiZe pii obsluze a idrzbé€ stokové sité a souvisejicich
objektt.

11.2.5 Kontrola odbératelem (tzn. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb., provadi odbératelé, resp. producenti odpadnich vod skupiny A —
pravidelné sledovani, na ur¢enych kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkt vypousténych odpadnich vod.

Pro tcely tohoto kanaliza¢niho adu neni do skupiny pravidelné sledovanych odbérateli typu A stanoven
Zadny producent odpadnich vod.

11.2.6 Kontrola provozovatelem

Provozovatel kanalizace je opravnén provadét namdtkové kontrolni odbéry a rozbory odpadni vody vypousténé
do kanalizace pro vetejnou potiebu podle potieb a uvdzeni s ohledem na zjisténé potiZe pii provozu stokové
sité.

Vysledky méfeni mnoZstvi odpadnich vod a sledovédni jakosti vypousténych odpadnich vod sledovanych
producenti jsou evidovany a archivovany u provozovatele po dobu min. 5 let.

Pti kontrole jakosti odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi zejména ustanovenimi § 18 odst. 2 zdkona €.
274/2001 Sb. v platném znéni, § 9 odst. 3, odst. 4 a § 26 vyhlasky €. 428/2001 Sb. v platném znéni. Kontroln{
vzorky odpadnich vod vypouSténych kanaliza¢ni piipojkou do kanalizace pro vefejnou potfebu odebira
provozovatel za pifitomnosti odbératele. Pokud se odbératel, ackoliv byl provozovatelem vyzvén, k odbéru
vzorktl nedostavi, provozovatel odebere vzorek bez jeho tidasti. Cast odebraného vzorku nutnou k zajisténi
paralelniho rozboru nabidne odbérateli. O odbéru vzorku sepiSe provozovatel s odbératelem protokol.
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12 Kontrola dodrzovani podminek stanovenych kanalizaénim
radem

Kontrolu dodrzovéni kanaliza¢niho fddu provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu v ndvaznosti na
kazdy provadény kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontrolniho rozboru, v pfipad€, Ze nejsou
dodrzeny podminky kanaliza¢niho fadu, bez prodleni informuje dotcené odbératele, resp. producenty odpadnich

P

vod, vlastnika kanalizace a vodopravni dfad.

V piipadé, Ze dojde k prekroceni limitti danych kanaliza¢nim fddem, bude zji§téno vniknuti latek do kanalizace,
které nejsou odpadnimi vodami, nebo dojde k poruSeni ostatnich povinnosti vyplyvajicich z kanaliza¢niho fadu,
vystavuje se vinik nebezpe¢i postihu:

» ze strany vodopravniho tfadu, kdy mu bude vyméfena pokuta dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o voddch
v platném znéni, ptipadné podle zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veiejnou
potiebu v platném znéni,

» ze strany vlastnika kanalizace na zaklad€ smluvnich ujednéni o odvadéni odpadnich vod kanalizaci
pro vefejnou potiebu,

*  ze strany provozovatele kanalizace jako ndhrady vzniklé ztraty provozovatele dle zdkona ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu v platném znén.

Pti provozovani kanalizace je nutné respektovat zasadu, Ze kanalizaci pro vefejnou potfebu mohou byt odvadény
odpadni vody jen v mife znecisténi a mnozZstvi stanoveném timto kanalizaénim fddem a ve smlouvé¢ o odvadéni
odpadnich vod.

Odpadni vody, které k dodrZeni nejvySs$i miry zneciSténi dle kanaliza¢niho fadu vyZaduji predchozi ¢iSténi,
mohou byt vypoustény do kanalizace pro vefejnou potiebu jen s povolenim vodopravniho dfadu, pfi¢emz toto
povoleni mize byt ud€leno jen za predpokladu, Ze bude zajiSténo vycisténi téchto vod na miru znecisténi
odpovidajici kanaliza¢nimu fadu.

12.1 Povinnosti provozovatele kanalizace

Mezi povinnosti provozovatele kanalizace pro vefejnou potfebu patif mimo jiné zejména:

a) dodrzovat Cetnost, zptisob odbéru vzorkll v rozsahu stanovenych ukazatell znecisténi odpadnich vod
vypousténych z COV, stanovené limity a dal§i podminky podle platného povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych za ptedpokladu, Ze je provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu
a provozovatel COV totozny,

b) kontrolovat dodrzovani kanaliza¢niho fddu kanalizace pro vefejnou potfebu v ndvaznosti na kazdy
kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly, pfi zjiSt€éném nedodrZzeni podminek
kanaliza¢niho fadu, informovat bez prodleni dotéené odbeératele, resp. producenty odpadnich vod,
vlastnika kanalizace a vodoprdvni dfad,

c) poskytnout navrh smlouvy o odvadéni odpadnich vod od producentli do kanalizace pro vefejnou
potiebu, stanovit ¢etnost odbéru vzorkd, limity mnoZstvi a znecisténi vypousténych odpadnich vod
a dal$i podminky s timto souvisejici.

12.2 Povinnosti producenta odpadnich vod

Mezi povinnosti odbératele, resp. producenta odpadnich vod patiif mimo jiné zejména:

a) plnit zdvazky ze smlouvy na odvadéni odpadnich vod, z niZ producentovi vyplyvaji povinnosti na
kontrolni odbéry vzork odpadnich vod, jejich rozsah, Cetnost, typ odbéru, misto odbéru a dalsi
podminky a povinnosti s timto souvisejici,

b) predkladat provozovateli kanalizace pro vefejnou pottebu vysledky analyz kontrolnich vzorkd, a to bez
zbytecného prodleni po provedeni odbéru,

¢) neprodlené oznamit jakékoliv ndvrhy zmén ve stavajicich technologiich vyroby, které mohou ovlivnit
vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu,

d) neprodlené ozndmit zdmér na zavedeni novych technologii vyroby, které produkuji odpadni vody,
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e) predlozit provozovateli ke schvdleni ndvrh feSeni pred¢iSténi a odvadéni primyslovych a ostatnich
odpadnich vod,

f) navrhnout provozovateli kontrolni mista a zptisob volného a bezpe¢ného piistupu.

Pro zajiSténi provozni spolehlivosti a funk&nosti tlakové stokové sité je nezbytné zarucit jednotnost domovnich
cerpacich jimek pro moznost fadné obsluhy a jejich technologického vystrojeni. Z téchto diivodi jsou stanoveny
nésledujici zdkladni poZadavky na domovni Cerpaci jimky a jejich technologické vystrojeni:

e akumulacni nddrZ — domovni Cerpaci jimka:

0 musi byt vodotésna, plastova s certifikdtem vyrobce pro odpadni vody, v mistech s vyskytem
vysoké hladiny podzemni vody musi byt plastova jimka zabezpecena proti poSkozeni, napf.
zhroucen{ stén a nadzvednutim hydrostatickym vztlakem podzemni vody,

0 betonové niddrze se z divodi vysoké agresivity prostiedi v piipadé delsi stagnace odpadni
vody podléhajici anaerobnimu hniti nenavrhuji,

0 kruhovy ptdorys jimky pro rodinny dim bude navrhovan o vnitinim priméru min. 1,0 m pro
umoznéni sestupu ke dnu jimky v piipad€ provozni potieby,

0 veskeré prostupy musi byt zarucen€ vodotésné a poklop v provedeni zamezujici vniku
abrazivnich latek a povrchové vody,

* technologické vystrojeni:

0 ponorné objemové Cerpadlo SIGMA 1 1/4* EFRU-16-8 s mélnicim zafizenim a s parametry
Omax = 0,65 1/s, Hyar = 80 m, P = 1,1 kKW, ponorné objemové ¢erpadlo LUCA-100-16-N3
s fezacim zafizenim s ovladanim, s parametry Qmax = 0,92 /s, Hyor = 100 m, P = 1,1
kW, nebo ponorné objemové ¢erpadlo FORWASTE s fezacim Ustrojim a s parametry Quax =
09V/s, Hywr =100 m, P = 1,1 kW.

Tyto podminky jsou zavazné pro producenty odpadnich nové pripojovanych nemovitosti nebo jiz
napojenych nemovitosti v piipadé obnovy technologického vystrojeni a/nebo rekonstrukce domovnich
cerpacich jimek.
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13 Pferuseni nebo omezeni ve vypousténi a odvadeéni
odpadnich vod

Provozovatel je opravnén pferuSit nebo omezit odvadéni odpadnich vod bez pfedchoziho upozornéni jen
v piipadech Zivelni pohromy, pti havdrii kanalizace nebo kanaliza¢ni pfipojky nebo pfi moZném ohroZeni zdravi
lidi, majetku nebo vyznamnych negativnich vlivech na Zivotni prosttedi.

Provozovatel je v souladu s § 9 odst. 6 zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni opravnén prerusit nebo omezit
odvadeéni odpadnich vod do doby neZ pomine diivod pferuseni nebo omezeni:

a) pii provadéni planovanych oprav, udrZovacich a reviznich pracich,

b) nevyhovuje-li zafizeni odbératele technickym poZzadavkim tak, Ze miiZe ohrozit zdravi a bezpecnost
osob a zpusobit Skodu na majetku,

¢) neumoZzni-li odbératel provozovateli piistup ke kanalizacni pfipojce nebo zatizeni vnitini kanalizace
podle podminek uvedenych ve smlouvé,

d) bylo-li zjiSténo neopravnéné ptipojeni kanalizacni piipojky,

e) neodstrani-li odbératel zdvady na kanalizani pifpojce nebo na wvnitini kanalizaci zjiSt€né
provozovatelem ve 1htit€ jim stanovené, kterd nesmi byt kratsi nez 3 pracovni dny,

f) pfi prokdzani neopravnéného vypousténi odpadnich vod,

g) v piipad¢ prodleni odbératele s placenim podle sjednaného zpisobu thrady sto¢ného po dobu delsi
nez 30 dnt.

V ptipadé¢ preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod dle pism. a) je provozovatel povinen toto oznamit
odbérateli alesponnt 15 dnli pfedem souCasné¢ sozndmenim doby trvani provadéni pldnovanych oprav,
udrZovacich nebo reviznich praci.

V ptipadé preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod dle pism. b) az g) je provozovatel povinen toto
ozndmit odbérateli alespoii 3 dny predem.

Pokud je ptferuSeno nebo omezeno odvadéni odpadnich vod bez pfedchoziho upozornéni, v ptipadech Zivelni
pohromy, pfi havarii kanalizace nebo kanaliza¢ni ptipojky nebo pfi moZném ohroZeni zdravi lidi, majetku nebo
vyznamnych negativnich vlivech na Zivotni prostiedi a dle bodu a), je provozovatel opravnén stanovit podminky
tohoto pferuseni nebo omezeni a je povinen zajistit ndhradni odvadéni odpadnich vod v mezich technickych
moznosti a mistnich podminek v souladu s § 9 odst. 8 zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni. Provozovatel
je v téchto pripadech povinen neprodlené odstranit pfiinu pferuseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod a
bezodkladné obnovit odvadéni odpadnich vod.

Pokud doslo k preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod dle pism. b) az g), hradi naklady s timto
spojené odbératel, viz § 9 odst. 10 zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

p pro.ject Project ISA s.r.o. - zak. & 068/2021 - 41/45



[
KANALIZACNI RAD tlakové splaskové sité v obci Sudovo Hlavno ’é

14 Dohoda vlastnikll provozné souvisejicich kanalizaci

Tato kapitola se tyka zejména piipadnych developerskych projektii na tizemi obce, kde miZe dojit k vystavbé
vodohospodafské infrastruktury, kterd ndsledné po kolaudanim fizeni, popf. souhlasu je na zdkladé planovaci
smlouvy preddvana stavebnikem do majetku obce nebo piipadi, kdy preddvana nebude a ziistane ve vlastnictvi
stavebnika.

Dle § 2 odst. 10 zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni je provozné souvisejici kanalizaci kanalizace, kterd je
propojena s kanalizac{ jiného vlastnika, popf. i provozovatele.

Dle § 8 odst. 3 zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni vlastnici kanalizaci provozné souvisejicich, popiipade
jejich &asti provozné souvisejicich, upravi svd vzdjemna prava a povinnosti pisesmnou dohodou tak, aby bylo
zajisténo kvalitni a plynulé provozovani kanalizace. Tato dohoda je podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu
podle stavebniho zdkona.

Daéle dle § 8 odst. 4 zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni vlastnici kanalizaci, jakoZ i vlastnici kanaliza¢nich
stok a kanaliza¢nich objektl provozné souvisejicich, jsou povinni umoznit napojeni kanalizace jiného vlastnika,
pokud to umoZnuji kapacitni a technické moZnosti. Soucasn€ uzaviou vlastnici kanalizaci pisemnou dohodu
podle § 8 odst. 3 tohoto zdkona. MozZnost napojeni k zabezpeceni odvadéni odpadnich vod nesmi byt
podmifiovdna vyZadovanim finan¢nich nebo jinych plnéni. Naklady na realizaci napojeni kanalizace hradi
vlastnik, jemuz je umoznéno napojeni kanalizace.

Tyto skutecnosti je tfeba zohlednit jiz ve fazi projektové piipravy nové vodohospodaiské infrastruktury
napojené na stavajici kanalizaéni sit, aby podminky a poZadavky plynouci z pfipojeni na navazujici stokovou
sit mohly byt jiz v pocatku fadn¢ zapracovany, piipadn€¢ aby na né¢ mohlo byt ze strany vlastnika navazujici
vodohospodatské infrastruktury v€as z hlediska investi¢niho planu obce reagovano.
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15 Aktualizace, revize a aktualiza¢ni doplinky kanalizaéniho fadu

Dle § 14 odst. 3 zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znénf je vlastnik kanalizace povinen pfed podanim Z4dosti o
vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracovani kanaliza¢niho fadu. Kanaliza¢ni 4d je
vlastnik kanalizace povinen piedloZit pfed podanim Z4dosti o vyddni kolaudaéniho souhlasu pro stavbu

s N2

kanalizace vodopravnimu ufadu ke schvéleni. Kanaliza¢ni fdd schvaluje rozhodnutim vodopravni tfad.

V souladu s § 14 odst. 4 zdkona ¢. 274/2001 Sb. rozhodne vodopravni ufad soucasné s vyddnim stavebniho
povoleni nebo spole€ného povoleni o upusténi od zpracovdni nového kanaliza¢niho fadu v piipadé€, kdy
roz§iteni kanaliza¢ni sit€ nevyvold Zadnou jinou zménu ustanoveni kanaliza¢niho fddu neZ zménu v udajich o
délce kanalizacn{ sité.

15.1 Aktualizaéni doplriky ke kanalizacnimu radu

V ptipadé, Ze bude od zpracovani nového kanaliza¢niho fddu upusténo, bude zpracovén aktualiza¢ni doplnék
ke stdvajicimu kanaliza¢nimu fadu. Jednotlivé aktualiza¢ni dopliiky ke kanalizaénimu fddu budou ¢&islovéany a
schvéleny rozhodnutim vodopravniho ufadu.

V z4jmu piehlednosti je nezbytné, aby zminény aktualizani dopln€k kanaliza¢niho faddu postihoval pouze
udaje, jichZ se zména bezprostiedne dotykd. Jedna se tedy o:

a) rozsah rozsiteni kanaliza¢ni sit¢,
b) pocet novych piipojek,
c¢) charakteristiku novych producentti odpadnich vod.

Aktualiza¢ni doplnék kanaliza¢niho fadu musi jednozna¢né vymezit, co je divodem zmény, co zustdva nadile
v platnosti, co se méni a také, co se dopliuje.

Pti oznaceni kazdého aktualiza¢niho doplitku platného kanaliza¢niho f4du bude postupovano nasledné:

Kanalizaéni tad tlakové splaskové sité obce Sudovo Hlavno 2021, Doplnék &. 01, 02, .... atd., - nazev nové
lokality/ulice.

15.2 Revize kanalizac¢niho Fadu

Revizi kanaliza¢niho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad
schvélen. Revize, které jsou podkladem pro pifipadné zmény a aktualizace kanaliza¢niho tadu, provadi
provozovatel prubézné, nejdéle vsak vZdy po 5-ti letech od schvdleni kanaliza¢niho fadu. Provozovatel
informuje o vysledcich téchto revizi vlastnika kanalizace a vodopravni tifad.

15.3 Aktualizace kanalizacniho radu

Aktualizace kanaliza¢niho fddu provadi vlastnik kanalizace, zméni-li se podminky, napt. zmény technické ¢i
pravni, za kterych byl kanaliza¢ni ad schvalen.

s M2

Zpracovany kanaliza¢ni fad je zdvazny dokument pro producenty odpadnich vod, stavebniky v rdmci intravilanu
obce i pro provozovatele kanalizace. Provozovatel vefejné kanalizace si vyhrazuje pravo tprav limiti pro
vypousténé odpadni vody do kanalizace s ohledem na vyvoj poznatkll v oblasti €isténi odpadnich vod i
legislativnich zmén ve vodnim hospodafstvi.

Termin platnosti kanaliza¢niho fadu je vZdy stanoven v rozhodnuti vodoprdavniho dfadu. V dostatecném
casovém predstihu pfed ukonéenim platnosti kanaliza¢niho fadu provede vlastnik kanalizace jeho aktualizaci

podle redlného stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl pfedchozi kanaliza¢ni fad
schvélen.

V odivodnénych piipadech, napt. podstatna zména legislativy, zdsadni zména rozsahu kanalizaéni sité nebo
parametrtl jejich objektti, rekonstrukce COV, zména provozovatele, nepfehlednost v diisledku vétstho mnozstvi
dil¢ich aktualizaénich doplnkd, atp., bude kanalizacni fad piepracovan, aktualizovan i mimo stanoveny termin
jeho casové platnosti.

P

Aktualizace kanalizaniho faddu schvaluje rozhodnutim vodoprédvni tfad.
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16 Prehled vybranych legislativnich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou poti‘ebu a o zméné nékterych zakonu
(zakon o vodovodech a kanalizacich) v platném znéni

Vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potirebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich) v platném
znéni

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni (vodni zakon) v platném znéni

Naiizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech v platném znéni

Vyhlaska MZe €. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o ndleZitostech povolent,
souhlasi a vyjadfeni vodopravniho tfadu v platném znén{

Vyhlaska MZe €. 20/2002 Sb., o zptisobu a Cetnosti méfeni mnoZstvi a jakosti vod v platném znéni

Vyhlaska MZe ¢. 414/2013 Sb., o rozsahu a zptisobu vedeni evidence rozhodnuti, opatfeni obecné povahy,
zévaznych stanovisek, souhlast a ohldseni, k nimz byl dan souhlas podle vodniho zdkona, a ¢asti rozhodnuti
podle zdkona o integrované prevenci (o vodopravni evidenci) v platném znéni

Vyhlaska MZe €. 252/2013 Sb., o rozsahu tdaji v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod
a o zplsobu zpracovani, ukladani a preddvani téchto tdaji do informacénich systémi vefejné spravy
v platném znéni

Vyhlagka MZP ¢&. 450/2005 Sb., o nileZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hldSeni havarii, jejich zneSkodnovani a odstraiiovani jejich Skodlivych nasledkii
v platném znéni

Vyhlagka MZP ¢&. 328/2018 Sb., o postupu pro uréovéani znediiténi odpadnich vod, provadéni odeéti
mnozstvi znecisténi a méfeni objemu vypousténych odpadnich vod do vod povrchovych

Vyhlaska MZe €. 216/2011 Sb., o nélezitostech manipulacnich fadd a provoznich fadl vodnich dél

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkond v platném
znéni

Zékon €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) v platném znéni
Vyhlaska MMR €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZzivani tizemi v platném znéni
Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby v platném znéni
Vyhlaska MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni

opatieni v platném znéni
Zakon €. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znéni
Zékon €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadl) v platném
znéni
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17 Seznam priloh

Piiloha ¢. 01 Prehlednd situace tlakové kanalizace obce Sudovo Hlavno

Piiloha ¢ 02 Prehlednd situace vytlacného radu Sudovo Hlavno - Drisy

Pidloha I. Prehled hlavnich producentii odpadnich vod, producentii s moZnosti vzniku havarijniho
znecisteni, producentii s predcisticim zarizenim a mernych profilu na TSS ukoncené na
COV Drisy

Piiloha A. Rozhodnuti o schvdleni kanalizacniho 7ddu (bude doplnéno po schvdleni)
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KANALIZACNI RAD tlakové splaskové sité v obci Sudovo Hlavno — Piiloha I.

v

Tab. ¢ 1 Piehled hlavnich producentit odpadnich vod, producentii s moZnosti vzniku havarijniho znedisténi
a producentu s pieddisticim zarizenim

ID subjekt ép. typ predCistici za¥izeni
1 Hospoda Na Plovarné 57 restaurace a pohostinstvi -
2 Hospoda u Sedlacki 59 restaurace a pohostinstvi -
3 Autodoprava Vitézslav Ruzicka | p.p. €. 318/3 autodoprava -
Tab. & 2 Piehled mérnych profilit na tlakové splaskové siti ukondené na COV Diisy
poloha (systéem S-JTSK)
v . " typ Ly
ID mérny profil mévidla umisténi
X [m] Y [m]
nétok na COV Diisy z obce . TR
Q'D" | Dfisy (vé. Nedomic, Ovear | L DN | objektmech. predCiSienina | 055 941 1 | 704 3542
80 mm p. p- €. st. 505, k. 4. Dfisy
a Sudova Hlavna)
" on natok na COV Diisy z obce IP DN objekt mech. pred¢isténi na
Q'L Lhota 65 mm p. p. €. st. 505, k. u. Dfisy 10279408 | 724 351.8
Q"N" odtok z obce Nedomice IPDN | mérnd Sachta na p. p. €. 1529, 1 | 055771 8 | 726 080.6
80 mm k. 4. Nedomice
A 4 IP DN mé&rnd Sachta na p. p. €.
Q"0 odtok z obce Ovcary 80 mm 1053/3, k. t. Ovédry u Dffs 1026240.0 | 726 121.5
T IP DN meérna Sachta na p. p. ¢.
Q"SH odtok z obce Sudovo Hlavno 80mm | 937, k. . Sudovo Hlavno 1026418.8 | 721 875.1
Pozn. IP ... indukcni pritokomer

Tucné zvyraznén meérny profil pro stanoveni mnoZstvi odpadnich vod z obce Sudovo Hlavno.

Priloha I. Pfehled hlavnich producentu odpadnich vod,
producentiu s moznosti vzniku havarijniho znecisténi,

producentu s predc¢isticim zarizenim a mérnych profili na TSS
ukoncené na COV Drisy
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Hlavni producenti odpadnich vod,

producenti s moznosti vzniku havarijniho znecisténi

Autoservis, motoservis, autodoprava
Obchod

Obcanska vybavenost

Potravinarstvi

1) Restaurace a pohostinstvi
Strojirenstvi

Zemédélstvi

M'SH'D

Legenda

A

Stokova sit’

— Vytlacny fad
— Tlakovy sbérac
—— Podruzny sbérac ve vlastnictvi SOC
—— Podruzny sbérac ve vlastnictvi obce

Objekty stokové sité
X Sekcni Soupé
% Pfipojkové Soupé
o Proplachovaci soustava
O Revizni Sachta s proplachovaci pfirubou

— Podruzny sbéraC v soukromém vlastnictvi ()
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Hlavni producenti odpadnich vod,
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